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1. INTRODUCTION

1.1, CONTEXTE

La municipalité de St-Fabien-de-Panet s’alimente en eau au moyen de trois puits tubulaires et
de trois puits de surface. Les installations de captage actuelles ne sont pas conformes aux
exigences du Reéglement sur la qualité¢ de I’eau potable (RQEP) et du Réglement sur le
captage des eaux souterraines (RCES). De plus, compte tenu de leur capacité de production
globale, qui est évaluée & environ 200 m’/d, les installations actuelles ne sont pas en mesure
de répondre aux besoins en eau des usagers du réseau d’aqueduc municipal qui sont évalués a
246 m*/d pour la demande de 1a Jjournée moyenne dans 30 ans..

C’est dans ce contexte que la municipalité a entrepris en 2002 des travaux de recherche en eau
qui ont mené & la construction d’un puits identifié P-4. Ces travaux ont montré que le débit
utile de P-4 était relativement faible (60 I/min) et que ’eau était caractérisée par des
concentrations en arsenic et manganése supérieures aux normes en vigueur.

La municipalité a donc poursuivi les travaux de recherche en eau en 2003 qui ont conduit au
forage d’un puits d’essai identifié P-5. Ces derniers travaux ont démontré que le site a I’étude
possede un potentiel suffisant pour répondre aux besoins en eau de la municipalité et que la
qualité de I’eau y est conforme aux normes et objectifs pour I’eau potable.

g 8 MANDAT

La municipalit¢ de Saint-Fabien-de-Panet a mandaté notre firme pour la supervision des
travaux de construction d*un puits permanent qui sera identifié P-6 et pour la préparation du
rapport nécessaire a I’obtention d’une autorisation en vertu de article 31 du RCES.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
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2.1. CONSTRUCTION DU PUITS PERMANENT

Le puits permanent P-6 a été construit a une distance de 1,6 m du puits d’essai P-5 aménager
durant la phase des travaux de recherche en eau qui ont été complétés en 2003. Le puits a un
diametre nominal de 250 mm et une profondeur totale de 60,96 métres. Un tubage d’acier de
250 mm de diamétre nominal a ét€ installé jusqu’a une profondeur de 18 m ce qui fait qu’il est
ancré dans le socle rocheux sur une profondeur de 8,8 m. Dans sa partie supérieure, le forage
a un diamétre de 406 mm sur une profondeur de 5,5 m ce qui a permis la mise en place d’un
scellement étanche de 0 a 5,5 m de profondeur.

Le rapport de forage et les détails de construction du puits sont présentés a I’annexe 1.

2.2 ESSAIS DE POMPAGE AU PUITS P-6

2.2.1. Essai de pompage par paliers

Un essai de pompage par paliers a été réalisé le 18 mars 2004 pour une durée totale de 360
minutes. L’essai s’est déroulé sur quatre paliers dont les débits successifs étaient de 128, 190,
284 et 363 I/min. Le premier palier a eu une durée de 60 minutes, les deux suivants une durée
de 90 minutes et le dernier palier fit d’une durée de 120 minutes. Avant le début de cet essai,
le niveau statique de I’eau a €té mesur€ a 4,42 m par rapport au sommet du tubage d’acier. Les
données de 1’essai par paliers se trouvent a ’annexe 2.

222 Essai de pompage a débit constant

Un essai de pompage a débit constant a été réalisé sur une période de 72 heures du 21 au 24
mars 2004, suivi d’une période de remontée d’un peu plus de 139 heures du 24 au 30 mars.
Compte tenu des résultats de 1’essai par paliers, le débit de I’essai de pompage avait été fixé a
335 V/min de maniére a évaluer le comportement du puits au débit correspondant a la demande
de pointe journaliére dans 30 ans.

Durant tout I’essai, le suivi du niveau de 1’eau a été effectué aux puits P-6 et P-5 ainsi qu’a
trois autres puits disponibles dans le secteur d’étude. Le puits P-3 de la municipalité étant hors
service durant I’essali, 1l a €té utilis€ comme puits d’observation.
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De plus, deux puits de particuliers ont également été utilisés pour 1’observation du niveau de
la nappe durant I’essai. Il s’agit d’un puits abandonné, situé au 2 rue Prévost, ainsi que du

puits qui alimente la résidence de Monsieur Doyon située sur la rue principale.

Dans le puits P-6 ainsi que dans les puits d’observation P-3, Prévost et Doyon, les niveaux
d’eau ont ét€ mesurés a I’aide d’une sonde électrique. Quant au puits P-3, le suivi des niveaux
d’eau a et effectué a ’aide d’un enregistreur de niveau électronique programmé de maniére
prendre une lecture de niveau et de température a toutes les minutes.

Avant le début de I’essai de pompage, le niveau statique de I’eau dans le puits P-6 a été
mesur¢ a 4,1 m par rapport au sommet du tubage d’acier, soit environ 30 c¢m plus haut que
lors de I’essai par paliers. Les données de 1’essai a débit constant sont présentées a I’annexe 3

2.3, ECHANTILLONNAGE ET ANALYSES DE L’EAU

Au cours de 1’essai de pompage a débit constant &4 P-6, des échantillons d’eau ont été
recueillis aprés 24, 48 et 72 heures de pompage. Les analyses effectuées sont celles qui sont
présentées dans les tableaux 6.1 et 6.2 du Guide de conception des installations de production
d’eau potable du MENV. Les résultats des analyses sont présentés et commentés i la section 5
et les certificats d’analyses a ’annexe 4.

2.4. INVENTAIRE DES ACTIVITES A RISQUE
L’inventaire des activités a risque a été réalisé & partir des cartes topographiques et a été
complété lors de nos différentes présences sur le terrain.

3. CONTEXTE GEOLOGIQUE

£ s GEOLOGIE DES DEPOTS MEUBLES

Dans le secteur de la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, les dépbts meubles sont
principalement constitués de till indifférencié' (figure 3). De facon générale, le till est un
matériau trés compact et hétérogéne dont la granulométrie varie de 1’argile 2 des blocs en
passant par des sables.

' DV84-10 Compilation de la géologie du Quaternaire — 2119, 1984, Ministére de I’Energie et des Ressources
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Les travaux realisés a St-Fabien-de-Panet par le passé ont démontré que 1’ épaisseur des dépdts
meubles est relativement faible sur le territoire municipal. Comme 1’indique la figure 3, la
couverture de till est percée par de grandes étendues de roc affleurant ou sub-affleurant. Les
puits municipaux actuels et le futur puits no 6 sont d’ailleurs situés dans une de ces zones. Les
travaux de forage au puits no 2 avaient révélé une épaisseur d’environ 2,5 m de dép6ts
meubles alors qu’au puits P-6, ces derniers atteignent une épaisseur de 11,5 m. A cet endroit,
les dépots meubles sont constitués d’un mélange de silt, d’argile graveleuse et de sable et silt.

3.2. GEOLOGIE DU SOCLE ROCHEUX

Le socle rocheux de la région de Saint-Fabien-de-Panet est composé de formations d’age
Cambrien a Ordovicien moyen. On y trouve principalement des roches appartenant aux
formations de Beauceville, d’Etchemin et de St-Daniel’. Le principal élément structural qui
caractérise le territoire de St-Fabien est la présence d’une faille normale orientée nord-est
sud-ouest et dont le tracé est situé environ 1,5 3 2 km au nord-ouest du centre de la
municipalité.

D’apres la compilation de la géologie de la région d’Estrie-Beauce, les roches du secteur ou a
éte foré le puits P-6 seraient composées de schiste ardoisier, de tuf felsique et de roches
volcanoclastiques. Les échantillons prélevés lors du forage indiquent une alternance de gres et
d’ardoise ou I’on trouve de nombreux interlits de quartz qui semblent généralement fins.

4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

41. HYDROGEOLOGIE DES DEPOTS MEUBLES

= Tel que mentionné précédemment, le till que I’on retrouve sur une grande partie du territoire
municipal est un matériau trés compact et hétérogéne dont la granulométrie varie de Iargile &

A

des blocs en passant par des sables. Il s’agit d’un matériau peu perméable dont les valeurs
types de conductivité hydraulique, rapportées dans la littérature, sont comprises dans
Iintervalle de 10~ 2 10! m/j. Ce type de dép6t meuble n’offre aucun intérét du point de vue

o 5

du captage de 1’eau souterraine.

I—

? Compilation géologique de la région de 1’Estrie-Beauce, Slyvitski, A. et St-Julien, P., rapport MM 85-04, 1987,
Ministére de 1’Energie et des Ressources
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4.2, HYDROGEOLOGIE DU ROC

Dans une formation aquifére fracturée, la quasi-totalité de 1’eau est transmise par
I’intermédiaire de fractures plus ou moins ouvertes et interconnectées. La productivité de ces
formations est donc liée a I’importance et au nombre de fractures. Sur le plan régional, les
formations rocheuses du secteur de St-Fabien-de-Panet sont considérées comme ayant une
perméabilité modérée susceptible de produire des débits probables entre 50 et 95 1/min’.
Toutefois, dans les zones de fracturation, on observe un accroissement de la conductivité
hydraulique et, de ce fait, une augmentation du débit disponible.

Au puits P-5, foré en 2003 lors de la deuxiéme phase des travaux de recherche en eau, une
importante zone de fractures a été rencontrée a une profondeur d’environ 51 m. Lors du
forage du puits P-6, cette méme zone a été interceptée 4 la méme profondeur en plus d’une
zone moins importante & 41 m. Durant les opérations de forage, le débit estimé a 1’aide de la

foreuse était d’environ 400 I/min.

4.3.  ESSAI DE POMPAGE PAR PALIERS

Tel que mentionné précédemment, le puits P-6 a été soumis 3 un essai de pompage par paliers.
L’essai s’est déroulé a des débits successifs de 128, 190, 284 et 363 /min le premier palier
ayant une durée de 60 minutes, les deux suivants une durée de 90 minutes et le dernier palier
une durée de 120 minutes. Au départ de I’essai, le niveau statique de I’eau a été mesuré 2 4,42
m par rapport au sommet du tubage d’acier. La figure 4 montre le comportement de la nappe
au cours de I’essai de pompage par paliers.

3 Carte de vulnérabilité des eaux souterraines 2 la pollution, Rive-sud du St-Laurent entre Lévis et Cabano. Mc
Cormack, R., Ministére de I’Environnement, Direction des eaux souterraines et de consommation, 1986

8
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Figure 4 : Comportement de la nappe — pompage par paliers au puits P-6
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On observe que les rabattements obtenus a chaque palier sont relativement faibles malgré le
débit assez €levé des derniers paliers. Cependant, le niveau de ’eau n’était pas stabilisé a la
fin des quatre paliers. Les rabattements observés et les capacités spécifiques du puits P-6
calculées aux différents paliers sont présentés au tableau 1.

Tableau 1 — Résultats de I’essai de pompage par paliers

R

Temps Q s Q/s

Palier (min) (1/min) (m) (1/min/m)
1 60 128 2,05 62
i 2 90 190 3,76 50
4 3 90 284 6,02 47
4 120 363 8,53 43

La capacité spécifique du puits est passée de 62 a 43 I/'min/m lorsque le débit est passé de 128
a 363 /min. Ces valeurs sont trés élevées pour un puits terminé dans le socle rocheux.

}
{
|
i
4
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4.4, ESSAIS A DEBIT CONSTANT

L’essai de pompage a débit constant a été réalisé du 21 au 24 mars, suivi d’une période de
remontée qui s’est étendue jusqu’au 30 mars. Au début de I’essai, qui s’est déroulé a un débit
moyen de 333 I/min, le niveau statique & P-6 était 2 4,10 m par rapport au sommet du tubage
d’acier alors qu’au puits P-5, le niveau statique était 4 4,65. Dans I’ensemble, les niveaux
d’eau étaient environ 30 cm plus haut que lors de ’essai par paliers.

Figure 5 — Comportement de la nappe — Pompage a débit constant au puits PE04-01
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On observe tout d’abord que les niveaux d’eau dans le puits P-6 et le puits d’observation P-5
sont identiques. La différence observée sur le graphique de la figure 5 correspond en fait  la
différence de hauteur de margelle. Dans les faits, les rabattements observés aux deux puits
sont demeurés identiques tout au long de I’essai. Il n’y a donc pas de perte de charge
hydraulique entre les deux puits indiquant de ce fait que P-5 se trouve & I'intérieur du rayon
effectif du puits P-6. La figure 5 montre également que le niveau d’eau dans les deux puits
n’était pas tout & fait stabilisé 4 la fin de 1’essai. Toutefois, 2 I’analyse des données, on
constate que le niveau de 1’eau s’est abaissé de seulement 7 cm dans les 500 derniéres minutes
de I’essai.

Le niveau d’eau se situait alors 4 une profondeur de 13,53 m par rapport au sommet du tubage
d’acier ce qui donne un rabattement total 9,43 m. A ce régime, le puits P-6 a une capacité

Ll
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spécifique de 35 /min par métre de rabattement, ce qui demeure une valeur élevée pour un
puits terminé dans le socle rocheux.

A la fin de la période de remontée, le niveau d’eau se situait 4 environ 35 cm sous le niveau
de départ au deux puits.

L’examen des données de 1’essai montre que le pompage du puits P-6 4 un débit de 333 I/min
n’a pas eu d’influence sur les puits Doyon et Prévost. Le suivi effectué a ces deux puits y a
montré une remontée du niveau de I’eau tout au long de ’essai. Au puits Doyon, le niveau de
’eau s’est €levé de 53 cm durant ’essai méme s’il s’agit d’un puits en exploitation. Au puits
Prévost, on a observé une remontée de 34 cm du niveau d’eau pendant la durée de 1’essai.
Cette remontée du niveau d’eau est le reflet de la période de crue printaniére dont le début a
coincidé avec les essais de pompage au puits P-6.

Au puits P-3 de la municipalité, on a observé un abaissement de 8 cm du niveau d’eau. I1 faut
cependant noter que le puits P-4, situé dans le méme secteur était en exploitation pendant ce
temps.

4.5, ZONE D’INFLUENCE DU PUITS P-6 :

Les données recueillies lors de 1’essai a débit constant ne permettent pas d’évaluer la zone
d’influence de P-6. D’une part, les données de rabattement au puits P-5 étant identiques 2
celles de P-6, elles ne peuvent pas étre utilisées pour une interprétation graphique de la zone
d’influence. D’autre part, les niveaux d’eau aux puits d’observation les plus prés de P-6
(Prévost et Doyon) ont constamment remonté durant 1’essai.

4.6. PROPRIETES DE LA FORMATION AQUIFERE

Les méthodes analytiques utilisées réguliérement sur les données de pompage sont des
méthodes développées pour les milieux non consolidés. Or, les puits P-5 et P-6 sont terminés
dans une formation aquifére fracturée. Néanmoins, ces méthodes peuvent étre utilisées avec
les données des premicres minutes et parfois des premiéres heures de pompage ou 1’analyse
du régime d’écoulement peut se faire avec les méthodes usuelles (ex : Theis). Dans le cas
présent, le comportement du rabattement semble correspondre au modeéle d’écoulement radial
décrit par Theis. Les méthodes de Theis et de Cooper-Jacob ont donc été utilisées. Toutefois,
les puits P-5 et P-6 interceptent une importante zone de fractures assez bien définie. Pour les
besoins de I’analyse, nous avons assumé que le puits P-6 intercepte une fracture plane

4l
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verticale et nous avons utilisé la méthode de Gringarten-Witherspoon, avec les données
observées dans un puits d’observation dans I’axe des X (P-5 dans I’axe de la fracture), et la
méthode de Gringarten et al’s avec les données observées dans le puits lui-méme.

Les résultats de I’analyse des données de pompage a ’aide de différentes méthodes sont
présentés au tableau 2.

Tableau 2 : - Paramétres hydrogéologiques

Puits Méthode I S K
(m“/d) (m/d)
P-5 Theis 31,6 0,0062 0,73
Theis (avec les données des premiéres minutes) 19,9 0,0099 0,46
Cooper-Jacob (pour t > 2 min) 31,2 0,0064 0,72
Gringarten-Withersponn (fracture plane verticale 293 0,0096 0,67
avec un puits d’observation dans 1’axe des x) -
Theis (remontée) 29,3 0,67
P-6 Gringarten et al’s (fracture verticale plane, 27.2 - 0,63
observations au puits d’essai)
Cooper-Jacob (pour t > 2 min) 31,7 0,73
Valeurs moyennes 28,6 0,008 0,66

4.7. EVALUATION DU GRADIENT HYDRAULIQUE

Afin de calculer le gradient hydraulique naturel, il est nécessaire d’avoir au minimum trois
points de mesure non alignés du niveau de la nappe d’eau. Il est nécessaire que les mesures
représentent le niveau naturel de la nappe, ¢’est-a-dire lorsque celle-ci n’est pas influencée par

un ou plusieurs pompages.

Dans le cas présent, aucun puits d’observation n’était dispohjble sur le site du puits hormis P-
5 qui est a une distance de 1,6 m du puits. Nous avons toutefois pu utiliser les puits Doyon,
Prévost et P-3 afin de tracer une carte d’écoulement de 1’eau souterraine dans cette portion du
territoire municipal. La carte piézométrique de la figure 6 illustre I’écoulement de ’eau dans
les formations rocheuses 4 I’intérieur du périmeétre couvert par les puits utilisés.
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On peut y voir que 1’eau circule, de fagon générale, en direction nord-ouest et le gradient
hydraulique évalué 4 partir de la carte varie de 0,02 4 0,08. Comme le niveau de 1’eau i P-3
€tait probablement influencé par I’exploitation de P-4, la direction et la valeur du gradient a
cet endroit sont probablement moins représentatives des conditions d’écoulement. Pour les
fins du présent rapport, nous avons retenu une valeur de 0,035 pour le gradient hydraulique.

5. QUALITE DE L’EAU SOUTERRAINE

Lors de 1’essai de pompage & débit constant, des échantillons ont été prélevés a intervalles de
24 heures 4 des fins d’analyses bactériologiques et physico-chimiques completes. Les résultats
d’analyses sont résumés aux tableaux 3, 4 et 5 qui correspondent aux tableaux 6.1 et 6.2 du
Guide de conception des installations de production d’eau potable préparé par le MENV.

Tableau 3 : Résultats d’analyses au puits P-6 (Tableau 6.1 du MENV)

Norme ou valeur maxnmale

24 hrs 72 hrs

L Pa'ff‘_"_‘ftffs,,, . recommandée M Ths o
Arsenic (mgL) 0025 | 0001 | <0001 |
‘Baryum (mg/L) ' b ' 1 | <0,01 <001
B'ii:arbonates (mg/L CaCos) ] e e s _ &7
E&éiﬁéfij_— 5 =
Bromures (mgL) | - o <04 | <04
‘Cadmium (mg/L) 0,005 g <0,0005 j <0,0005
‘Chlorures (mg/L) R 2500 ‘ <2 <2

‘Chrome total (mg/L) r 0,05 - <0,001 - <0001
\Conductivité (uS/cm) - <15009 140 j 140 |
Cuivre (mg/L) | 1,00 <0001 - <0,001 |
‘Cyanures (mg/L) } 02 ST <0005 [ <0,005
Fluorures (mg/L) hibi 1,5 ‘ | 0,10 0,10 '
Mercure (mg/L) | 0,001 ~ <0001 [ <0001
"Plomb (mg/L) I 0,01 i T <0,001 T <0001 |
SélépiummgL) | o001 T TGeor 0 <go0r
'Sodium (mg/L) T 2000 T R
Sulfates (mgL) | 500M T s T T Ty
Uranium (mg/L) 0 0,02 T <0005 T <0,005
Zinc (mg/L) T 5,000 0016 0,008

- = Valeur non établie
(1) Santé Canada, 1997.
(2) Valeur recommandée selon les régles de I"art ou les normes américaines et européennes ou I’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
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Tableau 4 : Résultats d’analyses au puits P-6 (suite) (Tableau 6.2 du MENV)

Norme ou valeur maxunale

72 hrs

Parameétres it dee 24 hrs 48 hrs
Alcalinité totale (mg/L CaCO3) - 65 65 67 |
‘Azote ammoniacal (mg/L-N) - - <0,02 <0,02 | <002
'Azote total Kjeldahl (mg/L—N) R T <0 1 <0, - <0, 1
Caleium (mg) - 17 19 18
Magnésium (mg) - 732 37 33
Dureté totale (mg/L CaC03)  <180-2009 55 [ 62 [ 60
Fertotal mg) 03P <002 | <002 @ <002
Fer dissous (mg/L) - T 002 | <0,02 - <0,02
_Mghganese total ( (mgfL) i Mbh,'ég(ﬁii o _F,O.TSB»_ P_ .-5650 B 0_061
Manganese dissous (mg/L) R = 0,059 | 0,044 0,048
Nitrates et nitrites (mg/L N) 10,0 0,10 0,23 0,25
Nitrites (mg/L—N) - 10 ~ 0,001 | 0,001 <0,001
pH I 6,5-8,5 6,6 7.4 6,2
‘Température (°C) o <15°c 6,03 6,1 6,11
‘Solides dissous (mg/—I-J) S 64 83 I 76
‘Solides totaux (mg?i_)_ ) S <5000 82 ] 84 | 8
‘Turbidité (UTN) | Selon source et tecﬁé]ogie <0,1 j_m <0,1 <0,1
{Carbone organique dissous (mg/L) _ - <0,3 L <03 <03
‘Carbone organique total (mg/L) I N B % T P Y N BT
‘Couleur vraie (UCV) T T as® T« < <l
(Observation microscopique | - —

Coliformes fécaux (UFC/100ml) | 0 0 ] 0
Coliformes totaux (UFC/100ml) | 10 0 | S0
'Colonies atypiques (UFC/100ml) ‘ 200 0 i ‘: 0
‘Bactéries entérocoques | 0 ) B r 0
E.Coli (UFC/100ml) ] T | s
;_Virus coliphages ‘ 0 | Absence
'Sulfures (mg/L) | 0,05 | <0,02 <0,02 | <002
‘Demande en chlore (mg/L) [ - <0,5 <05 I <0,5
'Absorbance UV 254 nm (cm™) . - | <0,005 <0,005 | <0,005
"""" >99 >99 | >99

‘Transmittance UV 4254 nm (%)

- = Valeur non établie
(1) Santé Canada, 1997.

(2) Valeur recommandée selon les régles de 1"art ou les normes américaines et européennes ou I’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
(3) Température mesurée au puits d’observation S04-02.
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H

Du point de vue physico-chimique, les résultats d’analyses présentés aux tableaux 3 et 4
montrent que I’eau échantillonnée au puits P-6 est légérement acide (pH = 6,2), trés douce
(dureté de 60) et treés peu chargée en minéraux comme en font foi la concentration de solides
dissous (76 mg/l) et la conductivité¢ (140 pS/cm). L’eau est exempte de fer mais la
concentration de manganese est prés de 1’objectif pour 1’eau potable (0,048 vs 0,05 mg/1). On
observe aussi que les concentrations en carbone organique et en composés azotés sont trés
faibles. Apres 72 hres de pompage, les indices de Ryznar et de Langelier sont respectivement
de 12,0 et de —2,9 conférant a I’eau un potentiel corrosif.
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Figure 7 : Analyse comparative de I’eau souterraine

La figure 7, quant a elle, indique que 1’eau souterraine des puits 4 et 6 est du méme type, soit
hydrocarbonatée calcique. L’eau souterraine de ce type est généralement puisée prés de la
zone de ré-alimentation. La principale différence réside dans les concentrations en chlorures
et en sulfates qui sont plus €levées au puits P-4, ce qui pourrait signifier un plus long temps de
s€jour dans le sol.

I "

CONSULTANTS INC




Municipalité de Construction du puits P-6 Projet no : A273-02

Saint-Fabien-de-Panet Rapport Date : Avril 2005

Du point de vue bactériologique, les résultats d’analyses ont démontré 1’absence de bactéries
coliformes, de bactéries entérocoques et de virus. De plus, I’observation microscopique
(Tableau 5) a montré que I’eau est exempte d’algues, rotiféres, protozoaires, de larves et de

débris de plantes.
Tableau 5 : Résultats d’analyses au puits P-6 (suite) (Tableau 6.2 du MENYV)

Parametres 72 hrs

'OBSERVATION MICROSCOPIQUE

Identification et dénombrement des particu_lzs; _(ﬁﬁéﬁlégﬁ{ﬁ%j B =
'Algues-Chlorophycées - ~ ND. |
Algues-Bacillariophycées (diatomées) S ' ND.
'Algues-Cyanobactéries - - - ~ ND.

i Algues-Cryptophycées - . —_ N.D.
Algues-Chrysophycées | ND.
"Protozoaires - ~ ND.
'Rotiféres a . ND.
'Larves et débris d’insectes - [ ND.
'Débris de plantes . [ ND.
Autres invertébrés | i | N.D. =~
|Autres observations (Présence ou absence) [
Pigmentation des algues T NAT
\Grains de pollen | Absate |
Matiéres particulaires A ‘——1(3'}_(%;(:—1;:?w

Particules minérales - Absence |

R

. TR

L.

| N———

y*\

‘Autres particularités

Absence

P : Présence A : Absence

L
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6. AIRE D’ALIMENTATION ET PERIMETRES DE PROTECTION

6.1. AIRE D'ALIMENTATION

L’aire d’alimentation d’un ouvrage de captage correspond a la portion du territoire a

I’intérieure de laquelle toute 1’eau souterraine qui y circule se rendra au puits sous 1’effet du
pompage.

Afin d’évaluer I’aire d’alimentation du puits P-6, nous avons utilisé deux approches. En
premier lieu, nous avons utilisé une méthode basée sur des équations analytiques simples
(Todd 1980) qui prend en compte le débit d’exploitation, la conductivité hydraulique de
I’aquifére, le gradient hydraulique et 1’épaisseur de I’aquifére qui contribue 4 1’alimentation
du puits. Cette méthode est cependant plus difficile d’application dans le cas des formations
aquiferes fracturées. En absence de données plus précises sur les dimensions, le taux de
fracturation et I’orientation des fractures majeures, 1’utilisation de cette méthode constitue un
point de départ pour évaluer l’aire d’alimentation. En second lieu, nous avons basé
I’évaluation de I’aire sur des éléments cartographiques (hydrogéologie et topographie) afin
d’ajuster les dimensions obtenues avec la méthode de Todd.

Aux fins de I’évaluation de I’aire d’alimentation selon Todd, nous avons retenu le débit qui
correspond 4 la demande de la journée moyenne dans 30 ans (246 m>/d), une conductivité
hydraulique moyenne de 0,66 m/j, un gradient hydraulique de 0,035 et une épaisseur
d’aquifére qui contribue a I’alimentation du puits évaluée 3 43 m. L’utilisation de cette
méthode produit une parabole qui s’ouvre vers 1’amont hydraulique et qui représente, en
théorie, Iaire d’alimentation. Dans le cas présent, la superficie de cette parabole, du puits
Jusqu’a la limite de partage des eaux est inférieure a la superficie de I’aire évaluée sur la base
du bilan hydraulique.

Nous avons donc ajusté les dimensions et la forme de I’aire de maniére a refléter sa position
par rapport a la limite de partage des eaux. L’aire d’alimentation ainsi obtenue est présentée a
la figure 8. Elle prend la forme d’une ellipse dont 1’axe principal s’aligne grossiérement avec
les formations géologiques.
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6.2. PERIMETRES DE PROTECTION

6.2.1. Peérimetre de protection immédiate

Le périmétre de protection immédiate doit englober un rayon de 30 m autour des ouvrages de
captage et aucune activité autre que celles reliées a 1’exploitation du puits ne devra y étre
autorisée. De plus, le débit journalier excédant 75 m?, une cléture de 1,8 m de hauteur doit

étre installée a la limite de ce périmétre.

6.2.2. Périmétre de protection rapprochée

Les périmetres de protection rapprochée correspondent aux portions de 1’aire d’alimentation
délimitées en considérant des temps de migration de 1’eau souterraine de 200 jours pour la
protection bactériologique et de 550 jours pour la protection virale. La validité de ces
périmetres de protection dépend de la précision des informations disponibles, du type
d’aquifere exploité ainsi que de la méthode utilisée.

Dans le cas présent, nous avons utilisé la méthode de Bear (1979). Cette méthode est de type
analytique et tient compte des paramétres suivants : la conductivité hydraulique, 1’épaisseur
saturée de I’aquifere, le gradient hydraulique, le débit journalier et la porosité de 1’aquifére.
De maniére générale, les périmétres de protection sont illustrés comme des cercles ou des
portions de cercles centrés sur le puits. Dans le cas présent, nous avons déformé la forme des
périmetres pour tenir compte des conditions hydrogéologiques locales.

Premiérement, nous avons calculé les distances correspondant au temps de séjour de 200 et
550 jours dans I’axe d’écoulement de 1’eau souterraine. Pour ce faire nous avons utilisé une
conductivité hydraulique moyenne de 0,66 m/j, une épaisseur saturées de 43 m, un gradient
hydraulique de 0,035, un débit de 246 m*/d et une porosité de 0,05. Les périmétres calculés de
cette facon ont les dimensions suivantes :

Périmétre de protection bactériologique : 150 m
Périmétre de protection virologique : 345 m

Deuxiémement, nous avons calculé les mémes distances mais dans I’axe perpendiculaire 2

I’écoulement de ’eau de maniére a tenir compte de I’alignement probable des fractures

majeures.
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Nous avons alors évalué une conductivité hydraulique plus élevée (2,6 m/d) en considérant
que I’épaisseur saturée ne correspond qu’a I'intervalle de profondeur ou on retrouve les
fractures les plus productives et nous avons utilisé un gradient hydraulique évalué a 0,004
dans I’axe des puits P-6 et Doyon. Les valeurs obtenues de cette maniére sont les suivantes :

Périmetre de protection bactériologique : 200 m
Périmétre de protection virologique : 360 m

Les périmétres ainsi obtenus sont déformés dans 1’axe nord-est sud-ouest et sont illustrés a la
figure 8.

7. VULNERABILITE

La vulnérabilité a la contamination de la formation aquifére exploitée par le puits d’essai a été
évaluée a 1’aide de la méthode DRASTIC. Cette méthode est simple d’utilisation et se base
sur les trois hypothéses suivantes :

¢ La source de contamination provient de la surface du sol;

e Les contaminants atteignent les eaux souterraines par infiltration efficace aux travers
des couches de sol;

e La nature des contaminants potentiels n’est pas considérée.

Pour la présente étude, I’indice DRASTIC (ID) a été calculé en utilisant les informations
contenues dans la documentation existante ainsi qu’a 1’aide des résultats des travaux réalisés
durant le présent mandat.
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Tableau 6 : Evaluation de I’indice DRASTIC

- Dans les périmétres de protection rapprochée

: Parameétres DRASTIC Poids N ——
Intervalle cote Nbr

Profondeur de la nappe d’eau (m) L 8 1L5@45 | 9 L 45

- Recharge annuelle (cm) 4 10@18 ' 6 .24

— : ‘ S e 4’ = ROChBS“i‘gﬂéeS ou T '"'""'_'3" T | B ___9_

| Type d’aquifere P 3 mitmanhiques | |

: Nature du sol b2 Loam silteux ‘ 4 8

. Pente du terrain (%) L1 2@s6 i 9 .9

T T o | Sable et gravier avec silt et :,,‘,ﬁ,,A,;,._,,.,,,, M;(‘;A i
Nature de la zone vadose j_ 5 ; sl : |

' Conductivité hydraulique (m/5) 3 0,04 @4 L1 -

Indice | o128

Comme I’indique le tableau 6, la formation aquifére est jugée vulnérable a 1’intérieur des
périmétres de protection. Sous réserve d’obtenir plus d’informations, on peut considérer que
la formation est également vulnérable dans le reste de 1’aire d’alimentation.

8. INVENTAIRE DES ACTIVITES A RISQUE

L’inventaire des activités a risque a été réalisé durant les différentes visites de terrain. Les

principales activités ou ouvrages recences sont :
Activités agricoles

Une portion de ’aire d’alimentation s’étend en zone agricole. Toutefois, les parcelles utilisées
a des fins agricoles les plus prés du puits sont situées a une distance minimale de 300 m au
sud-ouest. A ce stade-ci, les activités agricoles ne constituent pas un risque pour la qualité de

I’eau.
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Périmetre urbanisé

Une grande partie du périmetre urbanisé se trouve a l'intérieur de I’aire d’alimentation.
Cependant, la municipalité est dotée d’un systéme d’évacuation et de traitement des eaux
usées. Seules quelques maisons situées a 1’extrémité nord de la municipalité ne sont pas
desservies par le réseau d’égout. Toutefois, leurs installations d’évacuation des eaux usées se
retrouvent a ’extérieur du périmétre de protection virologique.

9. EVALUATION DES IMPACTS

9.1. PuUITS MUNICIPAUX ACTUELS

Les données recueillies durant ’essai de pompage ont démontré que 1’exploitation de P-6 ne
devrait pas avoir d’impact significatif sur le niveau d’eau aux puits municipaux actuels. Par
ailleurs, les puits actuels ne seront pas exploités simultanément avec le puits P-6 puisque la
capacité de pompage de ce dernier permettra son utilisation pour combler I’ensemble des

besoins en eau.

9.2. UTILISATEURS D’EAU SOUTERRAINE

Les données disponibles a ce jour indiquent que I’exploitation du puits P-6 n’aura pas
d’impact significatif sur les autres utilisateurs de 1’eau souterraine situés sur la rue principale a
la sortie nord de la municipalité.

9.3. FAUNE, FLORE ET ENVIRONNEMENT

Sur la base des informations disponibles actuellement, aucun impact sur la faune ou la flore
n’est anticipé.

9.4. ACTIVITES AGRICOLES

Les périmétres de protection bactériologique et virologique sont situés zone boisée. Par
conséquent, I’exploitation du puits P-6 n’aura pas d’impact sur les activités agricoles.
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10. CONCLUSIONS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
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CAPACITE DU PUITS

Le puits P-6 exploite une formation aquifére fracturée.

La capacité du puits est limitée par la profondeur a laquelle la zone de fractures
productrices a €té rencontrée soit entre 45 et 52 m par rapport au niveau du sol. Si I’on
considére le rabattement disponible et la capacité spécifique du puits a la fin de I’essai
a débit constant, le puits P-6 aurait une capacité maximale théorique supérieure a
1 000 I/min. Cependant, cette valeur nous apparait irréaliste compte tenu de la
superficie que devrait avoir 1’aire d’alimentation pour soutenir un tel débit.

La capacité du puits telle que mesurée lors des essais de pompage est sur-évaluée en
raison de la période de crue durant laquelle les essais se sont déroulés;

Malgré que la capacité spécifique soit sur-évaluée, le puits P-6 a une capacité de
pompage suffisante pour fournir le débit de pointe journaliére évalué a 335 1/min (482
m’/d).

QUALITE DE L'EAU

Les analyses physico-chimiques faites sur les échantillons prélevés durant 1’essai de
pompage a débit constant ont montré que 1’eau souterraine exploitée par le puits P-6
est de bonne qualité et rencontre les normes et objectifs pour 1’eau potable.

Du point de vue bactériologique, les résultats d’analyses montrent également que 1’eau
souterraine est de bonne qualité.

VULNERABILITE DE LA FORMATION AQUIFERE

La formation aquifére est jugée vulnérable tant & D’intérieur des périmétres de
protection rapprochée que dans le reste de 1’aire d’alimentation.

AIRE D’ALIMENTATION ET PERIMETRES DE PROTECTION

L’aire d’alimentation du puits P-6 adopte une forme ellipsoide dont 1’axe principal
s’allonge selon une orientation nord-est sud-ouest;

L’aire d’alimentation englobe une partie du périmétre urbanisé;

Les périmétres de protection bactériologique et virologique sont jugés vulnérables
mais sont totalement situés en zone boisée ou aucune activité agricole n’est pratiquée.
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10.5. CONTRAINTES AGRICOLES

e Compte tenu de la situation des périmeétres de protection en zone boisée et de
1’absence d’activité agricole, I’exploitation du puits P-6 n’entrainera aucune contrainte

liée aux activités agricoles.

10.6. DIVERS

e Les données recueillies jusqu’a maintenant montrent que la formation aquifére
bénéficie d’une protection adéquate contre les parasites.

* Les données recueillies et les observations faites durant les travaux montrent que le
puits P-6 est étanche et n’est pas sous I’influence directe des eaux de surface.

e Compte tenu de la profondeur a laquelle le tubage d’acier de 250 mm de diamétre a été
ancré dans le socle rocheux et suite aux observations faites durant les opérations de
forage et de développement ainsi que durant les essais de pompage, la pose d’un
assemblage tubage/crépine en plastique PVC de 200 mm de diamétre ne sera pas
nécessaire. Toutes les données recueillies montrent que les parois du forage sont
stables.

11. RECOMMANDATIONS

J 11.1. EXPLOITATION DU PUITS

Le mode de construction du puits P-6-permet son exploitation comme puits permanent. Par
conséquent, nos recommandations sont les suivantes :

g‘ e Exploiter le puits 4 un débit maximal de 335 1/min. Toute augmentation du débit
d’exploitation devra étre validée par un essai de pompage;
| e Installer la pompe a 45 m de profondeur par rapport au niveau du sol:
e Munir la pompe d’un dispositif de contrdle de niveau d’eau de maniére 2 limiter le
niveau de pompage 4 42 m par rapport au niveau du sol et a assurer le re-démarrage de

| SIS |

la pompe lorsque le niveau d’eau aura atteint environ 8 m par rapport au sol;

Installer un débit-métre qui servira a suivre I’exploitation du puits P-6;

(I
[ ]

Installer un robinet d’échantillonnage pour permettre 1’échantillonnage de 1’eau du
puits avant sa distribution au réseau (échantillonnage a 1’eau brute);

* Installer une tubulure de polyéthyléne dans le puits ou tout autre dispositif permettant
le suivi du niveau d’eau dans le puits;

- SL
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Désinfecter tout équipement qui sera installé de facon permanente dans le puits;
Instaurer un programme de suivi de I’exploitation du puits. Ce programme comprendra
des mesures de debit instantané, de niveau d’eau dans le puits en plus des mesures de
volume d’eau exploité depuis le dernier relevé (ex : lectures de compteur totalisateur).
Ces mesures seront consignées dans un registre avec la date et I’heure des mesures.

AMENAGEMENT DE P-5

Conserver le puits P-5 comme puits d’observation;

Munir le puits P-5 d’un scellement étanche. Le scellement devra comprendre la pose
d’un tubage de plastique PVC de 100 mm de diamétre au pied duquel on aura installé
une trappe a débris. Le tubage devra étre posé jusqu’a une profondeur de 18 m par
rapport au sol et I’espace annulaire entre le forage de 150 mm et le tubage de 100 mm
devra étre rempli d’un mélange ciment-bentonite. Cette mesure vise & couper la venue
d’eau provenant des premiers metres du roc dont nous avons noté la présence lors de
I’essai de pompage a débit constant. '

PERIMETRES DE PROTECTION

Implanter le périmétre de protection immeédiate tel que prévu au RCES;
Implanter les périmétres de protection rapprochée tel que définis a la section 6.2.2 et
illustrés a la figure 8;

ARRAKIS CONSULTANTS INC.

Avril 2005
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_ |RAPPORT DE FORAGE

Légende

Forage no P-6 Page 1 de 2

IIl Bentonite
14 i D : i
| I Type d'échantillon Date ff;l :;arg;ms Sable de silice Essais
EL : Par lavage . N : Indice de pénétration stand (coupslo 3m)
| CF : Carottier fendu Date duN.S. : Remblal PA : Pompage par émulsion d'air (Litres/minutes)
_____ PS : Pompe 4 sable 21 mars 2005 E Sol en Place Ag : Analyse granulométrique
EA : Emulsicn d'air Nord: 5168699 = ) . KL: Permeéabilité {Lefranc){cm/sec)
»=1 CD : Carottier 4 diamants Est: 330974 - C'men"_bfntomfe KB: Perméabilité(Bout de tub.){cm/isec)
iForeuse Rotative Elév. surface: 180. 10m= >t" “',’. Tubage du piézomeétre Crépine du piézométre
Tubage utilisé pour le forage Elév. tubage: 181.498m: 4&{.1 % | Margelle: m Longueur____ m
I Type: Acier Diamétre: 254mm Elév. eau: 176.404m Diamétre: mm Diametre: mm
- Elév. autre: m Type: Type: Roc
—{ COUPE GEOLOGIQUE Construction du |ECHANTILLONS
7% DESCRIPTION Piézométre [wrE [ =_ [ EssAs NOTES
TR E | m) & No cE[PA
g {0 180.10 '
- ‘ [/
N J — Silt graveleux brun. ?’ %
i
= 1. 7
—"-I | Argile graveleuse, grise. % z %
A 7 %
b | 1ee0 4 i 5.48
] EA18-25
_ 7.62
g er si ] 254mm
— 17005 Gravier silteux gris. | 14
12 Roc . — EA30-35
hats Alterrgance de grés et shale trés altéré, ¥ Tubage 10.66
] brun-jaune. d'acier
e — EA35-45
i —
— 13.71
15 EA45-55
| 130 abot 1 1576
b | sano |Crés aris fracturé. H}""’“""W’“"“‘
] Alternance de grés et shale gris-beige.
e — légérement altéré,
. 2 EA55-73
[ —q 157.80 2225
i 1 ] Alternance de grés et shale gris, sain.
ey 25
- ] EA73-93
- ¥ Forage
7 28.34
— 254mm
=% 30
d T EA93-113
35 | 14560 3444
o Aliernance de grés et shale altére,
— brun-jaune avec veines de guartz.
] EA113-133
40
- 13960 40.50 .
b Alternance de grés et shale gris, sain. ’ 75 L/min
i — N.B. Elévation arbitraire, dessus de
7 EA133-176 l'acier du puits 2 rue Doyon = 200.00m

Munlc:lpallte de Saint-Fabien-de-Panet

Construction du puits P-6

. 3 Date:
@ Avril 2005

Fichier:

CARTEZ273

Projet:
A273-02

Dessine par
G.R.

Vere par

D.P.

Approuvé par - Date
D.P. Awril 2005

CONSULTANTS INC.
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|| RAPPORT DE FORAGE

Type d'échantillon
EL : Par lavage

Date du forage:
10 & 11 mars 2005

Légende

Bentonite

Sable de silice

N[

Forage no P-6 Page 2 de 2

Essais

N : Indice de pénétration stand.{coups/0.3m)

: : Date du N.S. : Remblai PA : Pompage par émulsion d'air (Litres/minutes
— cF . Carother_‘ fendu 21 mars 2005 Ag : Analyse granulométrique ( )
PS : Pompe & sable Sol en Place
EA : Emulsion d'air Nord: 5168699 ) . KL: Perméabilité (Lefranc){cm/sec)
(=% CD : Carottier & diamants Est: 330074 Ciment bentonite KB: Perméabilité{Bout de tub.){cmisec)
| Foreuse: Rotative Elév. surface: 180.10m Tubage du piézométre Crépine du piézométre
== Tubage utilisé pour le forage Elév. tubage: 181.498m Margelie: m L.ongueur: m
Type: Acier Diaméfre: 254mm Elev. eau: 176.404m Diamétre: mm Diamétre: mm
P Eiév. auire: m Type: Type: Roc
-/ COUPE GEOLOGIQUE Construction du |ECHANTILLONS NOTES
I ] e Piézomeétre [rvee = | _ESSAIS
~Asz[# 1 DESCRIPTION A =
—-p 40
T39.60
| Qe Alternance de grés et shale gris, sain. 4050 b 75 Lmin
.!' :
145
— 13435
----- — | 13345 ——— |EA133-176 Zones de fractures
50
""" | 12020 —_
128.30 264mm | — >380 L/min | Zones de fractures
53.65
\Forage
119.15

Fin du forage 4 60.96m

N.B. Elévation arbifraire, dessus de
F'acier du puits 2 rue Doyon = 200.00m

Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet

Construction du puits P-6

Projet:

. Date:
_ ~_-i’ Avril 2006 A273-02

Fichier;

Dessiné par
CARTE273

G.R.

Verifié par
D.

Approuve par - Date

D.P. Awvril 2005

CONSULTANTS INC.

g

e S




1.40m

Puits P-6

/Terrain naturel

o — 180 - y %

.._I L 178 -2 e é é /- Colerette de bentonite
{Fy)
e w0 / x / = Niveau d'eau le 21-03-05
- 176 - 4 / B / T 3.69m du sel
) - 174 -6
o L 172 - 8
sy 9.14m
- - 170 - 10 Roc
,.‘,J; Tubage en acier de 254mm &
| ks f12 /_
‘ J 254mm
J - 166 - 14
f _ v
*I % - 164 :'é’ - 16 Sabot d'enfoncement
1 5 g 18.0
= L = Jm | |
.% 162 é 18 Forage de 254mm g
ml 2 2 /_
A k160 - 20
”r - 136 - 44
_ 134 ~ 46 Zone de fractures —_

Hﬁl (45.7m 3 46.6m) _— —
- 132 - 48 /—Forage de 254mm
] b e
o Zs%ng de fgg]c:taures —_—
,I - 128 - 52 (50-9m 2 51.8m) _

o B TR T

rI 0 o5 254mm
~-]' - 122 - 58
: L 120 - 60
= 61.0m —
o L 118 - 62
? N.B. Elévation arbitraire, dessus de
L 3 'acier du puits 2 rue Doyon = 200.00m
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet
CNSULTANTS b Construction du puits P-6

Fichier Echelle Projet: Date .

& CARTE273 { Indiqué | A273-02 | Avril 2005 Puits P-6
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Arrakis Consultants Inc.
470-7050 Boulevard Hamel

Ste-Foy G2G 1B5

Rapport des données de pompage

Projet: Construction du puits P-6

No de projet : A273-02

418-877-6168 Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet| Page 1
Données observées sur : P-6 Pompage : Essai de pompage par paliers
Distance du puits de pompage : 0[m] Puits de pompage : P-6
Niveau statique : 4,42 [m] Rayon du puits 0,127 jml
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]

Réalisé par: Samson et Fréres Inc

Longueur de la lanterne ; 57,25 [m]

Date : 18-03-35 Epaisseur de l'aquifére : 57,25 [m]
Temps (min) Niveau d'eau (m) Rabattement {(m)
1 0.5 5,27 0,85
2z 1 5,31 0,89
3 1.5 5,37 Des
4 2 541 0,89
5 25 545 1,03
6 3 548 1.06
7 3,5 5,51 : 1,09
8 4 5,54 1,12
] 4,5 5,57 1,18
10 5 5,59 1,17
11 8 8,64 1.22
12 T 5,68 1,26
13 8 5,71 1,29
14 9 575 1,33
15 10 578 ' 1,36
16 15 5,93 1,51
17 20 6,01 1,59
18 25 £.09 1,87
19 30 617 1,78
20 40 .20 187
21 50 6,39 1.97
22 80 6,47 205
23 60,5 8,65 2.23
24 &1 677 235
25 §1.5 6,84 242
26 B2 6,92 250
27 82,5 6,95 2,53
28 63 7,02 2,60
29 64 713 2,71
30 65 7.20 278
31 66 7.25 ’ 2,83
32 &8 7,32 2,90
33 €9 7.35 293
34 70 7,38 ' 2,96
35 75 7,49 3,07
36 © . ao 7.59 ) 317
a7 85 7.85 37
38 : a0 .7 3,29
39 100 7.83 34
40 110 7.92 3,50
# 126 8,03 3,61
4z 138 8,10 3,68
43 150 8,18 3,76
44 16G,5 8,47 4,05
45 151 8,69 4,27
46 51,5 8,85 4,43
47 152 8,91 4,49
48 152,5 8,98 4,58
49 153 9,03 4,61
50 153,5 8,08 4,66
=l 154 8,12 4,70
52 ) 154,5 8,15 4,73
53 . 158 9,18 4,76
&4 158 9.23 4,81
55 157 9,27 4,85
56 158 9,32 4,90
&7 159 9,35 493
58 160 9,39 4,97
58 165 8,52 510




Arrakis Consultants Inc. Rapport des données de pompage
470-7050 Boulevard Hame! Projet : Construction du puits P-6
Ste-Foy G2G 1B5 No de projet : A273-02
418-877-6168 Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet| Page 2
Données observées sur : P-6 Pompage :  Essai de pompage par paliers
Distance du puits de pompage : 0 [m] Puits de pompage : P-&
Niveau statique : 4,42 [m] Rayon du puits 0,127 [m]
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]
Réalisé par : Samson et Fréres Inc Longueur de [a lanterne : 57,25 [m]
Date : 18-03-35 Epaisseur de l'aquifére : = 57,25 [m]
Temps (min) Niveau d'eau (m) Rabattement (m)
&0 170 89,64 5,22
61 178 9,73 5,31
62 191 9,84 5,42
63 200 10,07 5,65
64 210 10,18 577
85 225 10,33 591
&6 240 10,44 6,02
&7 241 11,08 6,66
88 . 2415 11,10 £.68
69 242 11,20 6,78
70 2425 11,27 6,85
71 243 11,33 6,91
72 ‘ 2435 11,38 6.96
73 244 11,42 7,00
74 2445 11,46 T.04
75 245 11,49 7.07
78 246 11,58 713
77 247 11,59 77
78 248 11,63 7,21
79 249 11,67 7.25
80 250 11,72 7,30
81 255 11,64 742
82 260 11,97 7,55
83 270 12,13 7.7
84 280 12,28 7.86
- B85 290 12,40 7.98
86 300 12,51 8.08
87 s 12,65 8,23
&8 330 12,76 8,34
89 351 12,89 B,47
<0 . 360 12,95 B,53
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Arrakis Consultants Inc.
470-7050 Boulevard Hamel

Ste-Foy G2G 1B5
& 418-877-6168

Rapport des données de pompage

Projet : Construction du puits P-6

No de projet : A273-02

Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet; Page 1

Données observées sur : P-5 Pompage:  EssaiaQ constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 1,6 [m] Puits de pompage : P-6

Niveau statique : 4,65 [m] Rayon du puits 0,127 [m]
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]

Réalisé par : Samson st Fréres Inc

Longueur de la lanterne : 57,25 [m]

Date : 21-03-05 Epaisseur de 'aquifére : 43,3 [m]
Temps (min) Niveau d'eau (m) Rabattement (m)
1 v} 4,65 0,00
2 T 4,93 . 0.28
3 2 6,76 2,11
4 3 7,39 2,74
& 4 7.73 3,08
6 5 7.8 333
7 1] 8,18 353
8 7 8,34 369
g 8 8,47 382
10 9 8,59 3,94
1 10 8,70 4,05
12 kA 8,81 . 4,16
13 12 8,92 - 4,27
14 13 9,01 4,36
15 14 9,09 4,44
16 15 9,17 4,52
17 16 9,25 4,60
18 17 9,32 . 4,67
19 18 9,39 . 474
20 19 9,45 4,30
21 20 9,52 487
22 21 9,56 491
23 22 8,62 4,97
24 232 9.68 5,03
25 24 8,73 5,08
25 25 9,78 . 513
27 26 2.83 5,18
28 27 9,89 5.24
29 28 9,92 527
30 29 9,98 5,33
Eal 30 18,01 5,36
32 a5 10,21 5,56
33 40 10,38 5,73
34 45 10,56 5,91
35 50 10,70 8,05
36 55 10,84 6,19
7 60 10,97 632
28 65 11,07 6,42
39 70 11,18 .53
40 75 11,26 6,61
41 80 1,34 6,69
42 85 11,43 €.78
43 S50 11,50 6,85
44 95 11,57 6,02
43 100 11,63 6,58
46 10 11,75 710
47 120 11,85 T.20
48 130 11,95 7.30
48 140 12,02 7,37
50 150 12,12 747
a1 160 12,20 7.55
62 170 12,26 761
53 180 12,31 7,66
54 180 12,37 T7.72
55 200 12,41 7.76
56 210 12,46 EE:a
57 220 12,51 7.86
58 230 12,55 7.80
58 240 12,58 7.93




Arrakis Consultants Inc.
470-7050 Boulevard Hamel

Ste-Foy G2G 1B5
418-877-6168

Rapport des données de pompage

Projet : Construction du puits P-6

No de projet : A273-02

Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet

Page 2

Données observées sur : P-5 Pompage:  Essai a Q constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 1,6 Im] Puits de pompage : P-6
Niveau statique : 4,65 [m] Rayon du puits 0,127 [m]
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]
Réalisé par : Samson et Fréres Inc Longueut de la lanteme : 57,25 [m]
Date : 21-03-05 Epaisseur de l'aquifére : 43,3 [m]
Temps {min) Niveau d'eau (m) Rabattement (m)
60 250 12,61 7.96
61 260 12,64 7,99
62 270 12,68 8.03
63 280 12,71 8,08
64 280 12,73 8,08
&5 300 12,76 8,11
&6 320 12,82 8,17
87 340 12,85 8,20
68 360 12,80 8,25
68 380 1294 8,28
70 400 12,97 8,32
71 420 13,60 8,35
72 440 13,07 842
73 460 13,10 8,45
74 480 13,13 8,48
75 500 13,14 8,48
75 520 13,17 8,52
77 540 13,19 8,54
78 560 13.21 8,56
79 580 13,23 8,58
80 600 13,24 8,59
a1 630 13,26 8,81
82 ‘680 13,28 8,83
83 690 1330 8,65
84 720 13,32 8,67
a5 750 13,33 8,68
86 780 13,34 8,69
a7 819 13,37 8,72
a8 840 13,40 875
89 870 13.41 8,76
a0 900 13,44 8,79
9% 960 1345 8,80
9z 1020 13,48 8,63
23 1080 13,51 8,86
g4 1140 13,53 8,88
95 1200 13,54 8,89
o6 1260 13,57 8,92
a7 1320 13,58 8,93
98 1380 13,60 8,95
22} 1440 13,62 8,97
10¢ 1500 13,82 8,97
101 1560 13,64 8,99
102 1620 13,66 9,01
103 1680 13,66 9,01
104 1740 13,68 . 8,03
105 1800 13,70 9,05
108 1880 13,73 .08
107 1920 13,75 8,30
1G8 1580 13,76 9,1
108 2040 13,76 2,11
110 2100 13,79 9,14
111 2160 13,81 9,16
112 2220 13,83 9,18
113 2280 13,84 8,18
114 2340 13,85 9,20
115 2400 13,88 9,23
118 2480 13.88 8,23
127 2520 13,80 9,25
118 2580 13,92 9,27
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Arrakis Consultants Inc.
470-7050 Boutevard Hamel

Ste-Foy G2G 1B5
418-877-6168

Rapport des données de pompage

Projet :  Construction du puits P-6

No de projet : A273-02

Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet

Page 3

Données observées sur : P-5 Pompage: Essai a Q constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 1,6 [m] Puits de pompage : P-6
Niveau statique : 4,65 [m] Rayon du puits 0,127 [m]
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]
Réalisé par : Samson et Fréres Inc Longueur de la lanterne : 57,25 [m]
Date : 21-03-05 Epaisseur de l'aguifére : 43,3 [m]
Temps (min) Niveau d'eau (m) Rabattement (m)
119 2640 13,94 9,29
120 2700 13,94 9,29
121 2760 13,54 9,29
122 2820 13,87 9,32
123 2880 13,54 9,29
124 ' 2940 13,95 9,30
125 3000 13,95 £,30¢
126 3060 13,97 832
127 3120 13,98 9,33
128 3180 13,99 9,34
129 3240 14.01 9,36
130 3300 14,02 89,37
131 3380 14,02 9,37
132 3420 14,04 9,39
133 3480 14,04 8,39
134 3540 14,05 9,40
135 3600 14,06 9.41
136 3660 14,07 9,42
137 3720 14,09 9,44
138 arao 14,09 9,44
139 3840 14,08 9,44
140 3000 14,11 9,48
141 2980 14,11 49,46
142 4020 14,13 9,48
143 4080 14,13 9,48
144 4140 14,14 9,49
145 4200 14,15 9,50
146 4260 14,15 8,50
147 4320 14,12 8,47
148 4322 14,12 9,47
148 4323 11,93 7,28
180 4324 1,28 6,63
151 4325 10,82 8,27
152 4326 10,69 6,04
153 4327 10,51 5,86
154 4328 10,37 5,72
155 4329 10,23 558
156 4330 10,12 547
157 4331 - 10,03 5,38
158 4332 9,83 5.28
188 4333 9,86 5,21
160 . 4334 8,77 512
161 . 4335 9,70 5,05
182 4336 8,62 4,97
163 4337 9,56 491
164 4338 2,50 4,85
165 4339 9,44 4,79
166 4340 9,37 4,72
167 4341 9,32 4,67
168 4342 8,27 4,62
169 4343 9.21 4,56
170 4344 8,17 4,52
171 4345 9,12 4,47
172 4348 9,06 4,41
173 4347 9,01 4,36
174 ’ 4348 8,98 4,33
178 434% 8,94 4,29
176 ' 4350 8,82 424
177 S 4351 8,83 4,18
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Arrakis Consultants Inc. Rapport des données de pompage
470-7050 Boulevard Hamel Prajet : Construction du puits P-6
Ste-Foy G2G 1B5 No de projet : A273-02
418-877-6168 Client : Municipalité de Saini-Fabien-de-Panet| Page 4
Données observées sur : P-5 Pompage :  Essaia Q constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 1.6 [m] Puits de pompage : P-6
Niveau statique : 4,65 [m] Rayon du puits 0,127 [m)
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]
Réalisé par: Samson st Fréres Inc Longueur de [a lanterne : 57,25 [m]
Date : 21-03-05 Epaisseur de l'aquifére : 43,3 [m]
Temps (min) Niveau d'eau {m) Rabattement (m)
178 4352 8.80 4,15
179 4357 3,61 3,96
180 4362 8.43 3,78
181 4367 8,28 3.63
182 4372 817 3,52
183 4377 8,02 3,37
164 4382 7.90 3.25
185 4387 7.76 31
186 4392 7.65 3,00
187 4397 7.54 2,89
188 - 4402 7.44 : 278
189 4407 7,34 2,89
190 4412 7,25 2,60
191 4417 7.16 2,51
192 4422 7,08 2,44
183 4432 5,94 2,28
194 ’ 4442 6,83 2,18
185 4452 8,71 2,06
186 4462 6,64 1.89
167 4472 6,55 1,90
198 4482 6,48 1,83
199 4482 6,42 177
200 4502 6,36 1,71
201 4512 6,31 1,66
202 4522 6,27 1.62
203 4532 .22 157
204 4542 §,18 1,53
205 4552 6,15 1,50
206 4562 6,11 1,48
207 4572 6,07 1,42
208 4582 6,05 1.40
208 4592 6,02 1,37
210 4802 6,00 135
211 4812 597 132
22 4622 585 1,30
213 4642 5,91 1,26
214 4662 5,88 1.23
215 4682 5,85 1,20
218 . . 4702 5,82 1,17
217 4722 5,78 1,14
218 4742 578 1,13
219 4762 5,76 1,7
220 4782 5,74 1.09
221 4802 572 1.07
222 4822 571 1,06
223 2342 5,66 1,06
224 4882 5,68 1,03
225 4882 5,67 1,02
226 4902 5,65 1,00
227 . 4922 5,64 D99
228 : 4952 5,63 0,98
229 4982 5,61 0,96
236 5012 5,60 0,85
23 5042 6,58 0,93
232 5072 5,57 0,92
233 5102 5,55 0,90
234 5132 554 0,89
235 5162 5,53 0,88
236 £192 5,52 Q.87
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Arrakis Consultants Inc.
470-7050 Boulevard Hamel

Ste-Foy G2G 1B5
418-877-6168

Rapport des données de pompage

Projet: Construction du puits P-6

No de projet : A273-02

Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet| Page 5

Données observées sur: - P5 Pompage :  Essaia Q constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 1,6 [m] Puits de pompage : P-6
Niveau statique : 4,65 [m} Rayon du puits 0,127 [m]
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]
Réalisé par : Samson et Fréres Inc Longueur de lalanterne : 57,25 [m]
Date : 21-03-05 Epaisseur de l'aquiféere : 43,3 [m]
Temps (min) Niveau d'eau (m) Rabattement (m)
237 5222 5,51 - 0,86
238 5282 549 0,84
239 5342 5,50 0,86
240 5402 549 0,84
241 5462 547 0,82
242 58522 5,46 0,81
243 5582 5,44 0,78
244 5642 543 0,78
245 5702 5.41 C.76
246 5762 5,40 75
247 5822 5,39 0,74
248 5882 537 0,72
249 5542 8,37 0,72
250 6002 5,36 0,71
23 6062 535 0,70
252 6122 535 0,70
253 6182 535 0,70
254 6242 533 0,68
285 6302 5,33 0,68
256 6362 532 0,67
257 8422 5,30 0,65
258 8482 5,30 0,65
258 6542 5,28 0,63
280 6602 5,27 .62
261 6662 5,28 0,61
262 6722 5,28 0,61
263 6782 525 0,60
264 6842 5,25 0,60
265 £962 523 0,58
266 6862 5,24 0,58
267 0622 5,23 0,58
268 7082 5,22 4,57
268 7142 5,22 0,57
270 7202 5,20 0,85
271 7262 5.20 0,55
272 7322 - 5,19 0,54
273 7382 5,18 0,53
274 7442 5,18 0,54
275 7502 518 0,53
276 7562 517 .52
277 7622 517 0.52
278 7682 5,18 0,33
279 7742 5,18 0,53
280 7802 516 0,51
281 7862 5,18 0,51
282 7822 5,18 0,51
283 7982 516 .51
284 8042 5,15 0,50
285 8142 5,14 0,49
286 8162 5,14 0,49
287 8222 5.14 0,49
288 8282 . 514 0,49
288 8342 5,14 .49
290 8402 5,15 a,50
281 ' 8462 5,14 0,48
292 8522 5,14 0,49
283 8582 5,12 047
284 8642 512 047
285 gaaz ERA| 0,48




470-7050 Boulevard Hamel

%= Ste-Foy G2G 1B5
b 118-877-6168

Arrakis Consulfants inc.

Rapport des données de pompage

Projet :  Construction du puits P-8

No de projet : A273-02

Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet

Page 6

Données observées sur : P-5 Pompage:  Essai a Q constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 1,6 [m] Puits de pompage : P-6
Niveau statique : 4,65 [m] Rayon du puits 0,127 [m]
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]
Réalisé par : Samson et Fréres Inc Longueur de {a lanterne : 57,25 [m]
Date : 21-03-05 Epaisseur de l'aquifére : 43,3 [m]
Temps (min) . Niveau d'eau (m) Rabattement (m)

286 8122 5,11 0,48

297 9362 510 0,45

298 9602 5,08 0,42

299 9842 5.08 0,43

300 10082 5,06 0,41

301 10322 5,05 0,40

302 10822 5,04 0,38

303 11322 5.05 0.40

304 11822 5,02 0,37

305 12322 5,03 0,38

306 12678 5,02 . 0,37
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Arrakis Consultants Inc.
470-7050 Boulevard Hamel

Ste-Foy G2G 1B5
418-877-6168

Rapport des données de pompage

Projet : Construction du puits P-6

No de projet : A273-02

Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet

Page 1

Dornnées observées sur : P& Pompage:  Essaia G constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 0 [m] Puits de pompage : P-6
Niveau statique : 4,1 [m] Rayon du puits 0,127 [m]
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]
Réalisé par . Samson et Fréres Inc Longueur de la lanterne : 57,25 Im}
Date : 21-03-05 Epaisseur de I'agquifére : 43,3 [m]
Temps (min) Niveau d'eau {m) Rabattement {m)
1 g 4,10 0,00
2 Q5 - 455 0,45
3 2 6,90 2,80
4 3 7.22 312
5 356 7,30 3,20
6 4 7A3 3,33
7 45 7,53 3.43
& 5 7,63 ) 3,53
8 B 779 3,69
10 7 7,95 3,85
11 8 8,05 3,95
12 =] 8,15 4,05
13 10 8,28 4,98
14 12 846 4,36
15 14 884 4,54
16 16 8,78 4,68
17 18 891 4,81
18 20 2.04 4,94
19 25 9,32 5,22
20 30 9.51 5,41
21 35 9,72 5,62
22 40 9,89 5,79
23 50 10,20 8,10
24 80 10,48 6,36
25 70 10,67 B57
26 80 10,82 8,72
27 80 10,99 6,89
28 100 11,10 7.00
29 120 11,32 7.22
30 140 11,48 7,38
3 180 11,66 7,56
32 180 11,78 7.58
33 200 11,87 7,77
34 300 12,18 8,08
a5 250 12,33 8,23
26 460 12,55 ’ 8,45
37 500 12,60 : 8,50
38 630 12,70 . 8,60
39 - 808 12,87 8,77
40 1000 12,90 . 8,80
a1 1200 12,98 8,68
42 1460 13,03 893
43 1600 13,08 8,98
44 1800 13,12 &,02
45 2330 1327 9,17
2500 13,30 9,20
47 2810 13,35 ' 9,25
48 3040 13,37 8,27
49 3400 13,44 8,34
50 4060 13,52 9,42
51 4240 13,55 . 945 -
52 . 4320 13,52 9,43
53 4320,6 12,10 8,00
54 4321 11,40 730
55 43215 10,80 - 6,80
56 4322 10,65 £.55
57 4322,5 10,45 . 6,35
58 : 4323 10,30 6,20
58 4323,5 10,16 - 6,06




470-7030 Boulevard Hamel

Ste-Foy G2G 1B5
418-877-6168

Arrakis Consultants Inc.

Rapport des données de pompage

Projet : Construction du puits P-6

No de projet: A273-02

Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet| Page 2

Données observées sur : P-6 Pompage: Essaia Q constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 0 [m] Puits de pompage : P-6

Niveau statique : 4,1[m] Rayon du puits 0,127 [mi
Localisation ; Rayon de la lanterne : 0,127 [m]

Réalisé par : Samson et Fréres Inc

Longueur de la lanterne : 57,25 [m]

Date : 21-03-05 Epaisseur de l'aquifére : 43,3 [m]
Temps (min) Niveau d'eau (m) Rabattement {m)
60 4324 10,07 597
61 4324,5 9,96 5,86
62 4325 9,88 578
63 4326 8,75 £865
64 4327 9,60 5,50
€5 4328 9,48 5,38
66 4329 9,38 5,28
67 4330 9,27 517
68 4332 8,13 503
9 4334 6,00 4,90
70 4336 8,87 4,77
71 4338 8,76 466
72 4340 8,63 453
73 4345 8.40 4,30
4 4350 8,18 4,08
75 4355 7.96 3,86
76 4360 7,82 372
77 4380 7,21 ' 311
8 4380 6,97 287
79 4400 6,75 265
80 ) 4410 6,54 2,44
81 4420 €,38 2,28
82 4440 8,05 1.95
a3 4460 593 1,83
8 4480 - 5,80 ) 170
85 4500 571 1,61
86 4520 5,60 1,50
a7 4570 5,42 1,32
a8 4620 a3 1,21
L] 4670 5,19 1,08
90 4720 512 1,02
4] 4770 5,06 0,96
92 4820 5,02 0,52
83 4860 4,98 0,89
94 4860 4,96 0,86
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470-7050 Boulevard Hamel

Ste-Foy G2G 1B5
418-877-6168

Arrakis Consultants Inc.

Rapport des données de pompage

Projet: Construction du puits P-6

No de projet : A273-02

Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet| Page 1

Données observées sur : P-3 Pompage:  Essai a Q constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 657,27 [m] Puits de pompage : P-6

Niveau statique : 6,08 m] Rayon du puits 0,127 [m]
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]

Réalisé par : Samson et Fréres Inc

Longueur de lalanterne 1 57,25 [m]

Date : 21-03-05 Epaisseur de I'aquifére : 43,3 [m]
Temps {min) Niveau d’'eau (m) Rabattement (m)
1 0 6,08 0,00
P4 100 6,08 0,00
3 870 6,11 0,03
4 1230 6,11 0,03
5 1670 6,11 0,03
8 2440 6,15 0,07
7 3060 6,15 0,07
8 4000 6,16 0,08
9 4960 6,20 0,12
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Arrakis Consultants Inc.
470-7050 Boulevard Hamel

Ste-Foy G2G 1B5
418-877-6168

Rapport des données de pompage

Projet: Construction du puits P-6

No de projet : A273-02

Client : Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet| Page 1

Données observées sur : Puits Prévost Pompage:  Essaia Q constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 445,88 [m] Puits de pompage : P-6
Niveau statique : 6,93 [m] Rayon du puits 0,127 [m]
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]
Réalisé par - Samson et Fréres Inc Longueur de la lanterne : 57,25 [m]
Date : 21-03-05 Epaisseur de l'aquifére : 43,3 [m]
Temps (min) Niveau d'eau {m) Rabattement {m)
1 0 6,93 0,00
2 200 6,92 -0,01
3 950 6,90 0,03
4 1220 6,88 -0,04
5 1401 6,78 -0,15
] 1660 6,88 -0,05
7 2430 6,680 -0,13
8 3049 6,75 0,18
8 4000 6,67 -0,26
10 4312 6,65 -0,28
k] 4570 6,63 -0,30
12 4620 683 -0,30
13 4960 8,59 2,34
14 12750 8,14 -0, 79




Arrakis Consultants Inc.
' 470-7050 Boulevard Hamel

e -Foy G2
*"’"'1'?"’ Ste-Foy G2G 1B5

Rapport des données de pompage

Projet : Construction du puits P-6

No de projet : A273-02

b 418-877-6168 Client ; Municipalité de Saint-Fabien-de-Panef| Page 1
Données observées sur: Puits Doyon Pompage:  Essai 2 Q constant 21 mars 2005
Distance du puits de pompage : 416,33 [m] Puits de pompage : P-6
Niveau statique : 12,54 [m] Rayon du puits 0,127 [m]
Localisation : Rayon de la lanterne : 0,127 [m]

Réalisé par: Samson et Fréres Inc

Longueur de la lanterne : 57,25 [m]

Date : 21-03-05 Epaisseur de l'aquifére : 43,3 [m]
Temps (min) Niveau d'eau {m) Rabattement (m)
1 0 12,54 0,00
2 200 12,53 0,01
3 855 12,45 -0,09
4 1220 12,49 -0,05
5 1397 12,14 -0,40
6 1650 12,39 ~0,18
7 2500 12,20 £,34
8 3050 12,11 -0,43
2] 4000 12,10 0,44
10 4365 12,04 -0,50
11 4570 12,01 0,53
12 4960 11,86 -0,68
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| .odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC. v bosgomson

L 1818, RTE DE LAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: (418) 871-8722 « FAX: (418) 871-9556

|

Certificat d'analyse

[t

—

J Numéro de demande d'analyse:  05-135309

e Demande d'analyse rague le: 23 mars, 2005
13 Date d'émission du centificat: 18 avri, 2005
R Numero de version du certificat: 01
i
rpe M Certlficat d'analyss officiel
1K _ O  Centificat d'analyse préliminaire
I__ﬁ} Requérant
| 'SAMSON & FRERES
oo
896, AUE PRINCIPALE
17 [ST-PIERRE-MONTMAGNY, QUEBEC, CAN
1|  Y30R 480
[["1_Bon de commande | Votre Projet Chargé de Projet
Lt NA j MUN. ST-FABIEN A273-02 NA
i) ' .
18 Commentaires

{(— =

Cette version remplace 1 annuls touta version antérleurs, le cas échéant.
]ND ! pon-détectd NA : Information non-feumie ei/ou non-applicakla

—a

.. AV!S DE CONFIDENTIALITE : Ce document est & I'usage exclusk du requérent cl-dessus ot est confidentiel, S vous n'Btes pas lo destinatalrg, soyez
" | avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement imterdit, Si vous avez regu co document par efreur, veuillez nous en
| Infermer immédiaternent. / This document Is intended for the adrasses only and la eonsidered corfidential. If you are not the adresses, you are

—~ hereby notified that any uss, reproduction or distribution of ihis documant Is stricly prohibited. f you have received this docunent by error, pleass nolify
us immediatly.

| In—

-

Certificat ne. 131890 - Page 1 de 10

7 )
9 Ce contiicar no gl pas &ire reprodult, slnan an cnliar, sans Mutorisation derita gy laboratolre, Los schanllions mentionnda pius haul saront consarvds pendant 30 loura & partir do io dito Sémission du
-§ Genflza), b raxeeplion don paramidires microbiniegiates sy selen log merructons derlien dy ollont,
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-Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  smnabocyeotomtcom

1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 = TEL: (41 8) 871-8722 = FAX: {418) 871-8556 o

Certificat d'analyse

Numéro de demande: 05-135309
 Client: SAMSON & FRERES I
| Bon de commande ] Votre Projet Chargé de Projet 1
. NA [ MUN. ST-FABIEN A273-02 NA
Echantillon(s) |
No Labo. 640269
Votre PUITS #85 244
Raférenca A
Matrico Eau s-terraine 1
Prélevé par M. STEPHANE _
DION =
Lisu de NA
praidverment
Pralevé lo 2005-03-22
Regu Labo 2005-03-23
Paramétre{s)
Mathodo
Fatérence o . L. o . .
Absorbancs UV Préparation 2005-03-24
QCU77-02 £ Fiftration qu bosoln, Leeturs dirocte oo Tabeomancs (254 am)  ANBlyss 2005-03-24 J.
(irajet optiqua = 16m)
SM5910B/ MA103-%TUV 1.0 No séquence: 11p4a7
Transmitance UV {3 254 nm) - % >89
Absorbancs UV (& 254 nm) absfem <0.005
Alcalinfté totale (en CaC0O3) Préparation 2005-03-28
QC009-95/ tirags pH 8.3 eliou 4,5 Analyss 2005-03-20
SM23208 ou SMR2I10R No s&guance; 1168747
Alzallnité {en CaCO3) ma/l 85
Arsenic Préparation 20050324
QC030-02 / Digeion acide {as boseln), dosngs géndration dhydruro pae An ARElYSS 2005-03-24
SMa114C . No séquenoo; 118634
Arsenic marL 0.001
Bore Préparation 2005-02-24
QC001-94/ Colormotln, Carming Analyse 2005-03-24
EM4EC0R, O Mo séqusnce; 118533
Bore mg/L <0.6
Baryum ' ' Préparation 2005-03-25
CC04e-02, Doaage GFAA Analyso 2005-03-25
SMz1130 No séquoncs: 118844
Baryum ma/l. <0.01 _ 1

Cortlficat no, 1318980 - Page 2de 10
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-Odycote ESSA'S DE MATERIAUX CANADA |NC Www s13.badycote-mt.com

1818, RTE DE UAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: (418) 871-8722 « FAX: (418) 871-9558

LIV LW LD DWW O WL anldniuva WL Ly
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Client: SAMSON & FRERES

Numeéro de demande:

Certifical d'analyse

05-135309

| Bon de commande

Votre Projet

Chargé de Projet ]

NA MUN. ST-FABIEN A273-02 NA |
’ Echantillon(z)
No Labo. 640269
i Votre PUITS #6 24K
v Hétdranca :
Matrce Eau s-terraine
Prélevé par M, STEPHANE
- DION
. Lieu de NA
} préibvement
B Prélové lo 2005-03-22
o RAegu Laboe 2005-03-23
Paramétre(s)
~ Méthads
Fléiﬂrqnca ) . P
' Brom ures Fréparation 2005-03-24
) _,acoap -95 { Colatimetria au Phdne) rouge Analyse 2005-05-24
~ SMag00-BrB Ng séquence; 118528
.~~Bromures ma/L <04
| ‘Couleur vraie Prsparation 2005-03-24
QOaM-85 / centriiugation, colonimétra Sromplntngts Aralyse 2005-03-24
o 'Emws-c:aln.u NO sdnuence: 118488
- Couleur vrale ucv <1
Calelum Préparation 2005-03-24
C048-02 / Digaetion Reida (4 bogoin), Dosngs AR Anglyss 2005-03-24
2 Meb 1.0, SMBT11E, € No zaguance; 118569
Calclumn mgi 17
: ;tadmlum Préparation 2005-03-25
L="ande-02, Dosnge GFAA Analyse’ 2005-03-25
SMatgp No séquence: 118885
"'g,caamlum me/lL ~<0.0005
A
~ Demande en chlore Préparation 2005-03-25
gncgvg Ina ¢ Mouly du ohicro, Incubation {2 h) & T amblants, tosngo du chiors  ANAIYSS 2005-03-25
Ue|
) gnahnde Infama No séquence: 118707
~ Damande en chiore mo/l. G2 <05
- poume de demandse en chlorg Annexe

‘} Ca canlfical ne doll pas Btre roprodut, sinon en entler, san
,j Cortifical, & r‘omunllnn dos paramatres mlcrohlologluuaa ot galan los Ingtruations derhes du cilbnt,

Centificat no. 131890 - Page 53de 10
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1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY. QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: {418) 871-8722 « FAX: (418) 871-9556

ycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  ymnsotycsiemtcon

Cerlificat d'analyse

i

Numéro de demande: 05-135309
Client: SAMSON & FRERES
Bon de commande Votre Projat Chargé de Projet
NA MUN. ST-FABIEN A273-02 NA
Echantilon(s)

No Labo. 640269

Voira PUITS #6 24H

Retérance

Matrica Eau s-tarralne

Prélovd par M. STEFHANE

DION

Llou de NA

préldvement

Pralavé lo 2005-03-22

Regu Labo 2005-03-22
Paramétre(s)
Méthoda
Réglaroncy . o L ,
Chlorures Préparation 2005-03-29
QC032-55 / colermdils thiscyanate Hy Anzlyse 2005-03-29
ABTM D-512-B1C {1587) No séquence: 118818
Chieruras ma/L =2
Cyvanures tolaux Préparetion 2005-03-25
QConS-82/ disthiilon, coleimeirie Analyse 2005-03-28
SM4500-CN C, £ No séquonce: 118738
-Cyanures totaux mg/ CN < 0,005
Carbone grganique dlssous Préparation 2005-04-12
QC0a2-06 / aiydatien et dosage NDIK Analyse 2005-04-12
SMs3108 No sdguence; 120073
Carbona organiqus dissous mgA C < 0.3
Conductivitd Préparailon 2005-03-23
QIC030-65 / conduciivimitre Anelyse 2005-03-23
EM2510B No sdquancs: 118483
Conductiviteg HS/fem 140
Carbone organique total Préparation 2005-03-24
QC002-08 / oxygation ot dogage NDIR Analyse 2005-03-24
SM5310B No sdquence: 118536
Carbone organiqua total myg/L C < 0.3
Chroma Préparation 2005-03-25
GCadB-02, Dostpe GFAR Analysg 2005-03:25
SMa11aB Ne séquonce: 118687
Chroma mg/L <0.001

Co conlfieat rs dolt paE 81ta repradidl, sinon an cntlar,
Cenilficat, & rexcaption dos paromdmes migrobicien

qune au sokm ks inoructiona deritea gu clienr.

sans I'sutoriaalion derlla du kberolg, Leoa dchamiions mentiennde plus bt

Ceriiflcat no, 131890 - Page 4 de 10
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L odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  wwmasosteicon
L 1818, RTE DE LAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 208 « TEL: (418) 871-8722 = FAX: (418) 871-9556
. Certificat d'analyse
L Numéro de demande: 05-135309
-1 Client:  SAMSON & FRERES
‘_ | i| Bondecommande | Votre Projet Chargé de Projet
NA ! MUN. ST-FABIEN A273-02 NA
N Echantillon(s)
| i
- No Labo, 640269
ey Volra PUITS #6 24H
; Rétérence
e Matrica Eru s-torralne
N Prélevé par M, STEPHANE
1 DION
Llau de NA
SE préfdvemont
|
Préigvd lo 2005-03-22
e Regu Labo 2005-02-23
jParamétre(s)
" Miéthooe ’
Agtroncy )
!_ tf]cmwe Préparation 2005-03-25
| locoasoz, Dosage aFaa Analyse 2005-03-25
T SMINaR No séquence; 118671
’,.f-,;TCuivre mg/lL <000
!| -Dureté calculés {sn CaC03)
Fidaunas par goleu! (h partir du Ca o1 du Mg}
: TTI No zéquenco: NA
|| - Duretd {en Cac03) me/L 55
__For Préparation 2005-03-24 AN
f " C048-02/ Digasiton sclds {au basoin), Dosaga AA Analyse 2005-03-24
| MAZ0D.Mat 1.0, SMITTIB B Np séquence: 110818
Far me/l <0.02
R r'; - —n
| Fer dissous Préparation . _2005-03-2¢
| N e -
L | “acess-va  Fismtion (membrans 0.45um), dosans AA Anglyse 2005-03-24 -
MA 200 Mot, 1,0, BM 31118 ou & No s6quonca: 118620
\!‘ ;Fer dissous mg/l «<0.02
Fuorures Préparation 2005-03-24
 r~{IC007-98 / dlscirade speciliqus Analyse 2005-03-24
; ;smsquF ¢ No eéquence: 119564
i_ |_Fluorures mg/l 0,10
-« Bultures totaux (en H2S) Préparation 2005-03-24
f CO1E-52 / clistilation [au banein, colotimékls blsu mdthyibna - Analyas - 2005-03-24 -
L|_*MA.200-5 1.0/ SMe500.52 D No séquence: 118567
__Sutfuras maf. H2S <D.02
- Carlificat no, 131890 - Page 5de 10
i "73 Co ceniicat ne ooft pea 3o weprodul, sincn an enlier, sans Mutersatlon derite di laboraicire. Los &hamtions mentivhnds pius haul snrant oonsarvis pondant 30 Iours A panlr da [& cala drdmiasion du
i I Cortificnt, & l'axcepilon des paramitros microbiolonioues ou aalon Jow structions dcritss du clionl. )




ALVINE b AV VLY h e Bl o DWW e oW

AW LW L D Ml hdhd Al Ak Al Al AN ad AW AR A Towdd:r Lavwy i) vt

.Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC. sk bodycstemtcan

1818, RTE DE UAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 « TEL: (418) 871-8722 - FAX: (d18) 871-8556

Client: SAMSON & FRERES

Certificat d'analyse

Numeéro de demande: 05-135309

Bon de commande

Votre Projet Chargé de Projet
NA MUN. ST-FABIEN A273-02 NA
Echantillon(s)
No Labo. 640269
Votre PUITS #6 24H
Rgférence
Matrice Eau s-terraine
Prolové par M. STEFHANE
DION
Lieu de NA
préldvameant
Prélovd lo 2005-03-22
Recu Labo 2005-03-23
Paramaétre(s)
hidthode
Rélgranca ) ) L .
Bicarbonates (HCO3) Priparation 2005-03-2B
QCO08-55 { Yirags pH 6.3 @1 4.5 puls oaloul Angdlyse 2005-03-28
SM25208 No séquence; 118748
Blcarbonates {on CaCO3) mgfl. 65
Blearbonates (en HCO3) mgiL 79
Mercure Préparation 2005-04-18
QC0e8-98 / Digostien ocids, Dosaps A4 {vapour troide) Analyse 2005-D4-18
SM3112 No séquence: 118769
Marcure mg/L < D.0001
Magnésium Prdparation 2005-03-24
QC048-02 / Dipostion nolds {nu beeoin), Dosaga AR Anglyse 2005-03-24
MAZ00.Mal.1.8, SM3111B, E Mo sdguence: 116544
Magnidsiurn .mgfl 3.2
Mangangsa Préparation 2005-03-25
QC049-02, Dosage GFAA Analyse 2005-03-25
EM3T128 No seguonce; 118644
Mangangsae mgfl 0.053
Manganése dissous Préparation £D05-03-25
QO0aE-02/ Filtraiton (membrane 0.454m), dosnge GEAA Analyse 2005-03-25
5 31138 No sdquence:  11864@
Mangandse dissous mgA 0.059
Sodium Proparation 2005-03-24
0C048-02 / Digostion nelda (2u bassin), Dasagn AA Analyag 2005-03-24
WAR00,Mat 1.0, SM31118, E Ne séquence: 116560
Sodium mo/L 4.9

Cenlficat no, 131890~ Fage 6 de 10
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.Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC. wna ocyesteantoom

_ ! 1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2PB - TEL: (418) 871-8722 - FAX: (418) 871-9556

- Client: SAMSON & FRERES

Numeéro de demande:

Certificat d'analyse
05-135309

Bon de commande

Vaire Projet

Chargé de Projet

NA MUN, ST-FABIEN A273-02 NA
3 Echantillon(s)
]
No Labo. 640269
o Votre PUITS 316 244
Référence
‘ Matrice Eau s-tarrsine
3 Préiové par M. STEPHANE
i DION
Liau da NA
o prélévement
!
- Prélevd e 2005-03-22
Regu Labo 2005-03-23
‘Paramatre{s]
“emode
F!bwruncq
" lAzote ammoniacal {an N) Préparation 2005-08-24
L ~OG015:08 / diffuslon, colormétag par FIA Analysa 2005-03-24
) ASN140.01/90 No sequonca: 118654
- ﬁ';Azcote ammanlacal {an N) mg/L <0.02
" Nitrites (en N) Préparation 2005-03-23
— Q602726 ecloriméirie Analyse 2005-03-23
Ewsaa—anB No sdquanee: 118451
+Nitrites (en N} mg/L 0.001
ffifdltrlies-Nltrates {=n N} Préparation 2005-03-23
FICOEB-85 / Htduction Hydrazine, tolorimdirle Analyse 2005-03-23
L TEMas0oNO B No séquance: 118450
}Nitmes-Nltrates {en N) mo/L 0.10
-}\zo:ﬁ total Kjeldahl (en N) Préparation ‘2005-03-24
7 CCD18-55 1 digesiion acid, diluaion, colodmetrie (FIA) Anglyse 2005-03-25
~"MAJCO NTPT1,0/ ASN140-02.90 No séquence; - 1iBs18
%zote total Kleldakl (an Ny mg/L. <0.1
Plomb Préparalion 2005-03-25
" hicoan-02, Dosngn GFAA Analyse 2005-03-25
_iM31iam No séquence: 118657
" Plomb maf. <0.601
4y Préparation 2005-03-23
~2C024-92 / pH-mire: {svon sondy compansstiice do Iompraturs) Anglyse 2005-03-23
"7 MA,100-pHT.D / SM4S00-H+ B Ne sdquenca: 118431
“7H 6.6
o

]co cantical ne don pe3 dira reprediit, ainon en amtior, 5ans I'sutoriamien écrto di Mbornlolrs, Les échamilgns
chonmem‘ & Mexcaption tes paramatres microtivlogiaues eu solon les Inaruconn ecyitas dy cligm,

Ceriificat no. 131890~ Page 7 de 10
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.Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  serabocycotesmtcon

1818, RTE DE UAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: (418) 874-8722 » FAX: (418) 871-9556

Certificat d'analyse

Numéro de demande: 05135309
Client: SAMSON & FRERES
Bon de commande | Votre Projet Chargé de Projet
NA | MUN. ST-FABIEN A273-02 NA
| Echantillon(s)
No Labo. 640269
Votre PLNTS 6 24H
Référonce
Metrica Eau s-tarraine
Prélevé par M. STEPHANE
DION
Lisu do NA
prélavement
Prélové lo 2005-03-22
Regu Labo 2005-03-23
Paramétre(s)
Mathoas
Fetroncn .. . . e L
Seélénium Préparation 2005-03.24
- QC050-02 f Blgaalion &tigo (i bogoin), dosaps péndraion dhydruta par A4 ANBIYSE 2005-03-24
SMatac No séquonce) 118637
Salénium my/l. <0.001
. Sulfates Préparation 2005-03-24
_QC031-95 / wrbldimétrie Analyss 2005-03-24
SMLBO0-504 E No séquence: 118528
Sulfates - mgh 5
Sol_ldes dissous totaux Préparation 2005-03-23
TICD3-36 / Séchuge & 166G, Bravimtio Analyse 2005-03-24
- Slf‘ 20 ¢ _ No séquence; 118455
Solides dissous totaux mgfL 64
Solides totaux. . Préparation 2005-03-23
QC034-£5 1 Séchopo 4 105°C, gravimdia Analyse 2005-03-24
 SMZBAD B No séquence: - 118455
Solidas totaux mgll . B2
Turbidité Préparation 2005-03-23
QT022.95 / turbleimbtrg Analyse 2005-03-22
SM21308 Ne séquence: 115484
Turbldité UTN <01
Uranium Préparation 2005-03-28
Doaigs ICP oy ICP-MS Analysa 2005-03-30
Anatyss on aovs-irlancs
No ségquence; NA
Uranium mgilL « 0,005

Certificat no. 131890 - Page 8 de 10

Ce canffical ne ash pas 2tra rapreclult, ginen on oatlor, 5ans Meutartation €crllo du loboratolrs. Les dchantiifans montlormds plys hatit saron! cOnSHrvds panda d
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-odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADAINC. s somon

1818, RTE DE LAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 = TEL: (418) 871-B722 « FAX; (418) 871-9556

Certificat d'analyse -
L Numéro de demande; 05-135309

¢

e Client: SAMSON & FRERES
L '[ Bon de commande Vetra Projet Chargé de Projet \
) NA MUN. ST-FABIEN A273-02 | NA %
Echantillon(s)
No Labo. 640269
Votre PUITS #6 24MH
Référence
Matrica Eau s-terrains
o - Prélevdpar M. STEPHANE
vl DION
Lieu de NA
[ prelévorment
Préleve fe 2005-03-22
¢ Regu Labo 2005-03-23
‘| jParamétre(s) '
L7 Méthoss
‘Rolgranco . . e C
/T 1Zine Préparation 2006-03-24
: ;_locms-ne / DigasHon aclda (s hosoln), Desnga AA Analyse 2005-03-24
—-  MAZDO.MBL1.0, SMA1118, E No sdquence: 118572
f Commontaire:
© B40289 PUITS #6 24K Quoiqua le résultat de mangendse devralt &tre Soal ou supérieur & celll de mangandse
ey dissous, 'dcart entre las résuitats se situe A Mintérieur de l'ermeur analylique pour cas deux
l paramatras

<}

" Note: Ces résultats of commesntaines, la cas échéant, ne se rapportent quaux échantiions soumis pour l'analyse des parameires cl-dessus mentionnés.

o
= ;.1

Certificat no. 131880 - Paga 0 de 10
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SAIS DE MATERIAUX CANADAINC. st

1818, RTE DE UAEROPQORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 « TEL: (418) BT1-8722 « FAX: (418) 871-9556

Cliert: SAMSON & FRERES

Certificat d'analyse

Numéro de demande: 05-135309

Bon de commande

Votre Projet

Chargé de Projet

NA MUN. ST-FABIEN A273-02 NA
Echantillon{s)
No Labo. 640269
Votra PUITS #8 24H
Reéfdrance
Matrice Eau s-teraine
Prélové par M. STEPHANE
DION
Lleucla NA
préldvement
Prélevé le 2005.03-22
Hegu Labo 2005-03-23
Paramétre(s)
Mo
Rﬁféruncg L .
Coliformes fécaux / 100 mL Analyse 2005-03-23
GMOE5-DZ / Collformes Braux (mambrang tlirarie)
Shazazn No séguence: - NA
Colformes fécaux UFCHM00 mL o]
Coliformes totaux 7 100 mL. Anzlyse 2008-03-23
QM005-62 1 collformas iotawx [membranie Hirarne)
SMpa2ER No séquanca: NA
Coliformes totaux UFCH1CD mL v}
Bactéries atypiques UFC/100 mL (&)

Commantairs:
540265 PUITS #6 244

Quolque le résutat de mangandse devralt 8tra dgal ou supérieur 3 celul da mangandse
digsous, Mecart entra les résultats se situe & Mntdrieur de l'erraur ansiyliqua pour cos deux

paramatres

Nota: Ces résuhats 6t commentalres, le cas schéant,

Co onlfivat ne uoll pee atra mprodutt, singr gn snler, gans fauloriastion Geria

ne se rapportant qu'aux dchanillions soumis pour 'analyse des paramatres ¢l-dessus mentionnds.

Contlficat, & Fexzsnlion dos naromitres microbisteglavas oy salon Yaa Ingtructiona derlios dy cligm,

du Inboranoire. Lee schaniilionn momi

S

Cartificat nio. 131890 - Page 10 da 10
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a5 .Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  wmaodyootemicom
I__ ‘ 1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 » TEL: (418) 871-8722 - FAX: {(418) B71.9556
L Annexe
Demande de chlore
: Echantillon 640269 (PUITS #6 24HRS)
- Chlore ajouté Chlore résiduel
R (mg/L) (mglt)
1 0.5 0.7 Point critique = < 0.5 mg/L Ci2
1.0 1.1
i | 2.0 2.1
I 3.0 3.1
- 490 4.0
o 5.0 4.9
m CI2 résiduel
1)
; —:_I}
e (== CI2 résiduel|
w
IE
1 j 00 1.0 20 30 40 50 B0
CI2 ajouté (mg/L)
Approuvé par; Chizdoz
3 Christian Robert, chimists, B.S¢.
.'F -]
1.
Ll
A
|4
f} 2005-03-28 Demands 05135308
ik

B e e U e e e e
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OdYCOte ESSAIS DE MATERIAUX CANADAINC.  wwrsbmtrmomtom -

1818, RTE DE L'AERCPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8+ TEL: (418) B71-8722 - FAX: (418) 871-9556 o
Certificat d'analyse

Numéro de demande d'analyse:  (5-135454

Demande d'analyse regue la: 24 mars, 2005 T
Date d'émission du cerificat: 18 avrii, 2005 A
Numére de version du cerlificat: o1 :
=

#  Certificat d'analyse officiel

L1 Certificat d'analyse préliminaire

Requérant
SAMSON & FRERES |
895, RUE PRINGIPALE .
ST-PIERRE-MONTMAGNY, QUEBEC, CAN , |
GOR 4B s
Bon de commands Votre Projet argé de Projet -
NA A273- ; 4.
| 27302 o NA___
{}
Commr

Cetta vorsion romplace et ennuls toule varsion améreura, ls cas dchéant,
ND : non-détecté NA : Information non-fournla et'ou non-applicable ‘

AVIS DE CONFIDENTIALITE : Ca dacument est & l'usags exclusif du requémnt ci-tdessus st est confidentiel. $1 vous n'étes pas le destinataira, soyoz .

aviad qua tout usaga, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit, Si vous avaz regu ce document par erraur, veulliez nous en :

Informer Imméciatement. / Thig document is intended for the adresses only and Is consldered confidentlal. 1f you are not the adresses, you are

:griamb%gg.ﬁf;led that any use, repfoduglion or distribution of this dotument Is stricly protiibited. H you have received this document by arror, pleasa notly
iatly.

Centificat no. 131891- Page1de7
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- .Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  wamnabatyesie mtcom
L 1818, RTE DE UAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P3 - TEL: (418) 871-8722 « FAX: (418) 871-9556
: Certificat d'analyse
- Numéro de demande: 05-135454
~+ " Chentt  SAMSON & FRERES
‘| | Bonde commande Votra Projet | Chargé de Projet
. NA A273-02 l NA
7
i Echantillon(s)
o No Labo, 640996 '
o Votre PUITS #6 48
: Roférance HEURES
o Matrica Eau s-terraing
(o Prélevé par M, STEPHANE
i DION
" Lieu de ST-FABIEN-DE-
F prélévament PANET
! !‘.l
o Prétevé lo 2005-03-23
r j Rogu Labo 2005-03-24
| ) Paramaétre(s) :
T Méthaos ' N
Reigronae S e ;
rr | Absorbance UV Préparation 2005-03-24
{|_} QCO77-03/ Filirstien 2w bosoln. Locturs dirscte da Mobsorbence {254 nm)  Aniailyse 2005-03-24
- {trajel opliqua m 16m}
. SM5P10B / MA10S-%TUV 1.0 No séquonee; 118875
; T\ Transmittance UV (& 254 nm) o, » 09
jh_J Absorbance UV {4 254 nm) abs/cm < 0.005
) ( Alcalinité totale (en CaC03) Préparation 2005-03-28
|| | acocess/ tiwage pH 8,3 aifou 4.5 " Analyse 2005-03-28
L |~ SME30B ou SM2I10B No séquenos: 116747
. Alcalinita (an CaC03) mo/L 65
}f J Couleur vrale Préparation 2005:03-24
“= " 0IC014-85 7 centrifugaion, coleximairla chiproplalinats Analysa 2005-03-24
- MAT0SCoL. 1.0 Ng seéquencs; 118879
T t Couleur vrais uev <1
|| 23
T Caleium Fréparation 2005-03-30
573 QG802 f Digastion aclde feu basaln), Desaga AA Analyse 2005-03-30
1‘ 7 MAZDO.Mey 1.0, M3 118, E ' No séquence: 118967
L. * caltium g/t 19
‘-1 Demande en chlore Préparation 2005-03-25
. c;‘cg?a-'m { Ajpurs de chiore, Incubation (2 M) A 7 amblanto, dosage du shiore  ANBIYSA 2005-03-25
||~ raslouel
mal:nodn Imoma No séquenog; 116707
© r{-"] Dernande en chiors mg/L CI2 <D.5
i | _Jj Gourba de demande an chiora Annexs
[
- Certificat no. 131891 - PageZ2da ¥
I Ca el M 5 . Bana Vautorisy ' . = n
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.Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC. e bedyootemicom

1818, RTE DE LAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 » TEL: (418) 871-8722 « FAX; (418) 871-8556

rtificat d'anal

Numéro de demande: 05-135454
Chent: SAMSON & FRERES
Bon de commande Votrs Projat Chargé de Projet
NA AZ73-02 NA
Echantillon(s)
No Labo. 640996
Votrs PUITS #6 4B
Référence HEURES
Matrice Eau s-terraime
Prélavpar M. STEPHANE
DION
Usu de ST-FABIEN-DE-
prélévermant PANET
Prélavd g 2005-03-23
Regu Labo 2005-03-24
Paramétre(s)
Msihude
Fttronoe _ _ ‘ _ _ '
Carbone organique dissous Préparation 2005-04-12
Qtienz-08 / oxydistion et dossge NDIR Analyse 2005-04-12
SM5310B No sédquence: 120073
. Carbone organique dissous mg/L G <0.3
Carbone organique total Préparation 2005-p4-11
CCu02-88 / oxydation Bt dosaga NDIR Analyse 2005-04-11
EM53108 No séguenca: 120047
Carbone organique total . mplC <03
Dursté caleulée (en CaC03)
~ Régulnt por caleui (% partlr du Ca ot du Mg)
- No géquence: NA
Durete {en CaC03) mo/l 62
‘Fer Préparation 2005-03-29
OC04B-02 / Digostion ntidy (mu beaolny, Dosage A4, Analysa 2005-03-29
MAZ00.Mat. 1,0, BM31118, B No zéquence: 118027
Fer mg/l <0.02
Fer dissous ‘ Préparation 2005-03-28
QC048-02 / Filtration [mambrane D.d5um), doeage AA Analyss 2005-03-29
MA 200 M81.1,0, SM 31118 ou E No séguence: 118028
Fer digsous mao/L «<0.02
Sulfures totaux (en H25) Préparation 2005-03-25
QC018-82 / ciatadion (su besoin, solarimetia bloy mthylbne Anglyse 2005-03-25
MAIDG.S 1.0/ SM4800-52 D : No séquence: 118689
Suifures mg/lL H25 < 0.02

Centifical no. 131891 - Pagedda7?

Cs teriificen na dolt s &1re reprodult, Binon an antier, asns Ieuiorsslion écrito du litaraloin, Las gahanillions montionnds slus haut seront consands perdant 30 jours # garic de la dota démigston du
Cortifloat, 4 Fexoantion dap parbmitnes miciobloionlquss ou esten les Inmmictions éerhas ou cllant,
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odycote 'ESSAIS DE MATERIAUX CANADAINC.  waemresodysosmcam
P
- 1818, RTE DE UAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: (418) 871-9722 - FAX: (418) 871-8556
Certificat d'analyse
Numéro de demande: 05-135454
¢, Client, SAMSON & FRERES : :
I '[" Bon de commande Votre Projet [ Chargé ds Projet

; NA A273-02 : NA
: | Echantillon(s)

. Neg Laba, 640996
. Voire PUITS #6 48
R Rétdrance HEURES
fr Matrice Eau s-tetraing
. Prélevépar M. STEPHANE
L DION

-5 - lleude ST-FABIEN-DE-
e prélavermnent PANET
il
J o

B Prélevé s 2005-03-23
R \ Retu Labo 2005-03-24
| JParamétre(s)

' .Méthode

., Ratérance R . . .o . L
{ i 1Magné3ium _ Préparstion . 2005-08-30
{ | -~ QCose-02/ Digaston atide {au bazoin), Dosago A Analyse 2005.03-30

MA200.MeL 1.0, SMI1118, E No séquance: 118962
: "f'\ Magnasium mog/L 37
L | Menganase Préparation 2005-04-18

__, QCDa0-02, Dosage GRAA Analysa 2005-03-18
; k Sva1128 No sgguence: 118723
| =/ Mangangse mg/ 0.050
_— Manganase dissous Préparation 2005-04-18
: : '_!ccoan-ozr Fitgraiion {mamibrams 0.45km}, dosoga GEAA Analyse : 2005-04-18
i| - 8Ma1130 No séguence: 118773

- Mangandse dissous mgl 0.044
|| }Azote ammoniacal fen N) Préparalion  2005-03-24
T QCD18-96 I ditealon, solarimiirle poar FIA Analyss 2005-03-24
L ASN140=01/80 No senuence; 118855
; "t Azote ammnoniacal (en N) mgf. <0.02
" Nitrites {en N) Préparalion 2005-03-25
s 1.} O¢027-95 / colorimétrie Analyse 2005-03-25
j : SM4-5W.NUQE No séquence; 116715
Ll Nites en N) mg/l. 0.007
-{|Nitrites-Nitrates (en N) Préparstion 2005-03-25
L _|ocnz6-05 1 Reduetion Hydrazing, solcrimario Analyse 2005-03-25

- SMASDONGOZ ™ No séruence: 118713
) ;YNimtés-Nﬂratas {en N) mgiL 0.23
‘1 .
R

- _ Centifical no. 131891 - Page 4 de 7
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.odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  wwsaodycote-mt com

L

4818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 « TEL: (418) 871-8722 - FAX: (418) 871-0558

ifi ‘anal
Numéro de demande: 05-135454
Client: SAMSON & FRERES
Bon de commande Votre Projst Chargé de Projst
NA A273-02 NA
Echantilion{s)
" No Labo, 640996
Volire PUITS #6 48
Raférance HEURES
Matrice Eau s-terraing
Préievd par M. STEPHANE
DION
Lieu de ST-FABIEN-DE-
prétévament PANET
Frélevd la 2005-03-23
Rogu Labo 2005-03-24
Paramétre(s)
Méthatle
Adfdronco . . y ) o _
Azote total Kjeldah! (en N) Préparation 2005-03-30
QC018-93 / digestion aclds, diflusion, colarmdtre (FIA) Analyse 2005-03-30
MA3DC NTPT1.0/ ASNA40-DZ-50 No séguence: 118937
Azole total Kjeldahl {an N} ma/l <01
pH Prédparation 2005-03-24
QEogs-92 / pHemitre (aver sonde compansattice de tempdralurs) Analysa 2003-03-24
BAA100-DH 1,0 / SM4SD0-+e B No aéquenca: 118676
pH 7.4
Solides diasous totaux Préparation 2005-03-29
OICO35-85 / SAchaps b 180°C, Gravimdtin Analyse 2005-03-30
_SM 2540 C No séquence; 118848
50lidas dizsous totaux mp/L B3
Solides tolaux Préparation 2005-03-30
QC034-83 f Séchags 3 105°C, graviméiria Analyse 2005-03-21
SM2540 8 No dquence: - 118008
Solides totaux mg/l. 84
Turbidité Préparation 2005-08-24
QC22.35 / wridimdirg Analyse 2008-03-24
SMz1308 No séquencs: 118677
Turbidita UTN < 0.1

Certificat no. 131831~ Page 5da’?

Ca canteat e doit pan $tre reprodult, sinon en antier, Bana Fabtotisatss derit du faberatelre. Lo échantllons mantionnds plus haut seram consarvda pandant 30 jours & partir da la dals d'dmissisn gy

Carliial, & Foxooption dos bammaires microbiologiaquas ou 810N Tae Insirictions deritos du glieni,
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Odyc0te ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  wwnaosycstemioom

1818, RTE DE UAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 « TEL; {418) 871-8722 - FAX: (418) 871-9556

Certificat d’analyse

Numeéro de demande: 05-135454
Client: SAMSON & FRERES
Bon de commande Votra Prajet Chargé ds Projet
NA A273-02 MNA
Echantillon(s)
No Labo, 640996
Votie © PUITS R 48
Rétdrenco HEURES
Matrice Eau s-torraine
Préiovd par M. STEPHANE
DION
Lieu da ST-FABIEN-DE-
préldvemant FANET
Prélové g 2005-52.23
Recu Labo 2005-03-24

| Paramétre(s)
' Mathade

RAglémnco

Note: Ces résultats of commentaires, Ie cas gchéant, ne sa rapportent qu'aux échantiiens soumls pour l'analyse das paramatras c-dessus mantlonnds,

Cn curtifiont no dolt pas M repratult, einon en amler, sane rau

Conllica), & Pexteption das paramalres migrebiolealuuay gu sal

bn 103 Ingrructions derilas du clgnt,

Christlan Robort
2002-051

Cartiflcat no, 131891 - Page Gde7

torlsalion doriia du laboratoire. Les dchantillens menlionngs phus hum_ Jorort congervis pendant 20 Jours & partlr do in die démisgion du
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odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  wmmsbosasteon

1818, RTE DE LAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: (418) 871-8722 » FAX: (418) B71-9556

Cerlificat d'analyse

: Numéro de demande: 05-135454
Cllent: SAMSON & FRERES
Bon de commande J Votre Projet Chargé de Projet
NA f A273-02 NA
Echantillon(s)
No Labao. 640996
Votre ' PUITS #6 48
Rdidronce HEURES
Matedlca Eau s-terraine
Prélevapar M. STEPHANE
DION
Lieu da ST-FABIEN-DE-
préidvomant PANET
Prélevé le 2005-03-23
Reogu Labo 2005-03-24
Paramétre(s)
Mthoda
Ratdrerca ) . : . . e
Coliformes fécaux /100 mL Analyse 2005-03-24
. QMO0S-02 / Colliprmgs #éeaus {membrana Ritranta)
oMp2zeD No sgouonas: NA
Coliformes fdcaux UFC/M00 mi 0
Coliformes totaux / 100 mL Analyse 2005-03-24
OMPOB-02 / ealllomes iotaux {mgmbrane flarme)
Shanzezn No ségquonce: NA
Coliformas totaux UFC/100 mL 0
Bactérias atypiques LFCH00 mL (V]

Note: Ces résultats et commentairas, la ¢as &chéart, ns se rapportent qu'aux échantllions sourmis pour I'analyse des paraméires cl-dessus mentionnas,

e. lcrobisioglste

Cenificat no, 131881 - Pege 7 da ¥

Ce corifiant no doh pan #iro repredul, sinen an entler, snne 'Bularsanon acrile du leboralolra. Laa dchontiligna menlitrinds pius haut soreml consens pondant 30 jours b partlr de ‘o dae démission du

Cenflical, & texzeplion des Daramdiras miroblslogiquos oy selen ios nsuctions éerltes du cltant,
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i 'odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  mawrsbodycotonioon

1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 » TEL: (418) 871-8722 « FAX; {418) B71-8558

Annexe

Demande de chlore

Echantillon 640996 (PUITS #6 48HRS)

Chilore ajouté Chiore résiduel

(mg/L) (mgiL)
0.5 0.6
1.0 1.1
2.0 2.1
3.0 3.0
4.0 4.0
5.0 4.9

g —— CI2 résiduel

=

0

0

o

N

O 0.0 .

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Ci2 ajouté (mg/L)
Approuve par:
Christian Robert, chimiSte, B.Sc.

2005-03-28

Point critique = < 0.5 mg/L CI2

CI2 résiduel

Demende 05-135454
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.Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  ynuns boteste-mtcom

1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: (418) 871-8722 - FAX: (418) 871-8556
Certificat d'analyse

Numéro de demande d'analyse: (5-=135504

Demande d'analyse regue le; 24 mars, 2005
Date d'émission du centificat: 18 avril, 2005
Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel
1 Certificat d'analyse préliminalre

Requérant
SAMSON & FRERES
896, RUE PRINGIPALE
ST-PIERRE-MONTMAGNY, QUEBEC, CAN
GOR 4B0
Bon de commande | ~ Voire Projet . Chargé de Proje
NA | ' - A273-02 NA '
(
/\ if\(

Cette varsion remplace 6t annule foute version antériaurs, lo ¢
ND : non-détects NA : Information non-tauenie atfou non-

AVIS DE CONFIDENTIALITE : Ce documsnt est & l'usage g identisl. Sivous mates pas lo destinatalre, soyez
avisé que fout usage, reprocuction, ou distribution ds ca dot vB2 regu to document par arraur, veuilisz nous en
informer Immédiatemant. / This document g intended for the adresses OMUY B 16 i v lential. K you are net the adresses, you are

hel]alay nsﬁﬁsd that any use, reproduction or distribution of this documant s stricly profiblted. I you have received this desument by arror, please notify
us Immediatly.

Certificat no. 131892 - Page 1 de 11

€5 carlfeat ne doil pas Birs reprodut, ainon en entler, sens sutorisallon derlls 3y laboratolre. La

f B dehantiians moaliormis plug haut seront cansarvds ponciant 30 Jours & partlr de la dain d'émissien du
Conlilicat, & Mexcapilon des paramires miarebloogiquas ou BBlaN les ngtruations &erites du clignt,
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1 .odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  woatetsomrmenn

1818, RTE DE LAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 « TEL: (418) 871-8722 « FAX: (418) 871-9556

Certificat d'analyse

L Numéro de demande: 05-135504
_ Client: SAMSON & FRERES
o
.| |_Bon de commande Votrs Projet Chargé ds Projet
- NA A273-02 NA
. L Echantillon(s)
~H No Labo. 641330
— Votre PUITS #5872
’ i Raférance HAES
i Matrice Eau s-termaine
~r Prélové par M. STEPHANE
. DION
h “Lisude ST-FARIEN DE
o préidvemant PANET
My
1 1
L Prélevd le 2005-08-24
. Regu Labo 2005-03-24
‘|| Parametre(s)
|| J wéinosa
T Adtinnc ) e S N
. Absorbance UV Prdparation 2005-03-24
| ' QCO7T-03/ Fiitration au basoin, Loals dirscie de I'abeorbence (764 nm) Analyse 2005-03-24
|| - {trejet oplique = Tem)
SM53108 / MAICR%TLV 1.0 No séquance: 118678
~+71 Transmittance UV (4 254 nm) % > 89
} ] Absorbance UV (2 254 nm) absfem < 0.005
LL.
Aicalinité tolale {en CaC03} Préparation 2005-08-28
(77| ©oo00-65/virage pH 8.3 oveu 45 Analyse  2005-08-28
|| | sMzs208 e SMas10B Ng séguonce! 1arar
Alealinité {en CaCO3) mg/l. 67
1 " Arsenle Préparation 2005-03-29
|+ ©eos0-02/ Digostion ockds (au berein), dosage géngration dhydrara sar As Analyse 2005-03-29
EM3114C No séguence: 178813
-3 Arsanic mo/L <0.001
13 Bore Praparatton 2005-03-29
__, OCu01-£4/ Colerimerris, Carming Analyge 2005-03-29
[ I~ § &M45008B, C No séquence: 118610
1| 4Bora mg/L <0.6
= Baryum Préparation 2006-03-25
i | iocesoz, Doeage GRAA Analyse 2005-03-25
1k SMAL13R No edquence: 118725
Baryum ma/L 0.0

e

Cortificat no, 131892 - Page 2 do 11

Ce comificat no doll pag #tre rapronun, sinem aa enior, song Fauloriastion Assiin du Inboratokre. Lee enantiiioma manlonnds plus haut Batort consarvia pandnnt 30 lours & partl: do la dala & émisslon du
Carvificat, & bexception dos caromibires milcroblalesigugs ou seien Yee Instruzilane derlen du elism,
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Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  yamura bocyooterntoon

1818, RTE DE LAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2PB » TEL: (418) 871-8722 » FAX: (418) 871-9556

Certificat d'analyse

Numéro de demande: 05-135504
Client: SAMSON & FRERES
]—‘ Bon de commande Votre Projet Charge de Projet
f
L NA | A273-02 NA
Echantillon{s)
No Laba, 641330
Votrs ' PUITS #5672
Réfdrance HRES
Matrice Eau s-termaine
Prélavé par M STEPHANE
DION
Liau de ST-FABIEN DE
préldvemant PANET
Prélavé le 2005-03-24
Regu Labo 2005-03-24
Parametre(s)
Miihode
“Patdronoo e .o e C L . -
Bromures Préparation 2005-03-30
QCQDB-85 ¢ Colorimétri nu Phénol rouge. - Analyse 2005-03-30
5M a500-8r B : No séquence: 118974
Bromures mgit <0.4
Couleur vraie Préparation 2005-03.24
QC014-63 / 2ontrifugntion, colotimatrla chigrepitinnte : Analyse 2005-03-24
MATE3-Col.1.0 ] . No séquence; 118679
Coulgur vraie : : gy <1
Calelum ' Préparation 2005-03-30
QCO4B-02 7 Olpestion exide {au bagoln), Desage AA Analyse 2005-03-30
MA2D0.Mo1, 9,0, SMI114B, E No sdgquance: 118967
Caleium mg/L 18
~ Cadmium Co . Préparation 2005-03-25
BICB42-02, Domagn GFAA : Armlyse 2005-03-25
- ‘BMa1138 No séquence: 16727
Cadmium mail <0.0005
Demande en chlore Préparation 2005-03-25
3007803 / 4fouls da chiote,Ircubation (2 ) T ambiante, doang dy chiors  ANElYSE 2005-03-25
(11|
méthod intarme No séquancs: 118707
Damande on chlors mig/l Clg <05
Courba de demands en chiore Annexe

Cortificat ne, 131892 - Page 3 de 11

Cs cortfizat b skt pas Bire mapradull, singn on 9niler, Bana FaLtersation éerile du inboratals, Les éehantilans mentionnés plua heul somnt consanas pendant 30 Jours & panir do In cfate dSmisslon dy
Cartificat, & Faxseotion das peramiros migrsbloloniquan ou s8ion loa Inskuctions Gcrias du ollant,
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.Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADAINC.  wimnatiyenontzom

;_' * 1818, RTE DE ’AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G ZP8 - TEL: (418) 871-8722 « FAX: (418) 871-9556

Certificat d'analyse

Numéro de demande: 05-135504
_ Client: SAMSON & FRERES
Bon de commandsa Votre Projet Chargé de Projet
NA A273-02 NA
‘ Echantillon(s)
- Ne Labo. 641330
e Votre PUITS #6 72
1 Rétérencs HRES
o Matrice Eal a-terraine
t Prélové par M. STEPHANE
L DION
Liau de ST-FABIEN DE
( ! prélévement PANET
= Prélevé la 2005-03-24
! Ragu Labo 2005-03-24
15 Parameétre{s) '
L Mémoda
Rillgronce - . .
o 'iChlorures Prépearation 2005-03-29
002295 / colofimétrio hioeyanats Hy Analysa 2005-03-29
LL-"asTM Des12.91C (1587) No sdquance: 118319
h ,A_.—§Chiarures gl <Z
'ﬁ j,byanures'totaux Préparation 2005-08-25
GC015.82 / distiigtion, colormétria Analyss 2005-03-28
- 'Tin:aou-cN C.E No séquence: 118738
: “Pyanures toteaux mg/L CN < 0.005
Carbone organique dissous Préparation 2005-04-12
{"[" 2080296 1 oxydution ot donaga NDIF Anzlyse £005-04-12
= L;‘;M&E.'ma Nao gdguence: 120073
" Carbone organique dissous mglC <0.3
T :
|| [ Sonductivite Préparation  2005-03-24
;,_%noao-gs.fuunaucmimmm Analyse 2003-03-24
SM25108 No séguence; . 118875
et ;
! :‘fﬂductlv ] uSfem ) 140
. "Carbone organigue total Préparation €005-04-14
- 000256 / axydation of deaaga NDIR Analyse 2005-04-14
" | IMs3108 No séquence: 120047
-___}g;‘arbone crpanigue tots! mp/l, < 0.3
~Chrome Praparation 2005-D3-25
|| PCO4802, Doskge GRAA Analyse 2005-03-25
.__ugimanas No séguence: 118729
_ Chrome mg/lL <0.001
P

A

[77] Ce contlica ne dolt pas 8tra reprodi. ainan on outiar, anna Fawmerlaation der
Canffeyt, b Foxcaption daa paramatees migroblologiques ou seian l0g sy

ctiong &oriies du ciient.
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.Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  yanunsbotyocte-micon

1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P - TEL: (418) 871-9722 - FAX: {418) 871-9556

Certificat d'analyse

Numéro de demande: 05-135504

Client: SAMSON & FRERES

Bon de commands Volire Projat Chargé de Projet
NA A273-02 NA
Echantillon{s)
No Lebo, 641330
Votre PUITS #6 72
Réfdrance HRES
Matrica Eau s4mrralng
Prélevépar M. STEPHANE
DION
Lieu de ST-FABIEN DE
préldvamant PANET
Préisvé le 2005-03-24
Rogu Labe 2005-03-24
Para matre(s)
Meshode
Astbomen o ) o )
Cuivre Fraparation 2005-04-18
QCo48-02, Dosago GFAA Analysa 2005-04-18
SMAT136 No sgquence: 148730
*Cuivre mev/L = 0.001
Dureté calculée (en CaCO3)
Rdsulren par ealcw {A pedic tu Cn o1 dy Ma)
No séquence: NA
Dureté {on CalC3) mpi. &0
Fer Préparation 2005-03-29
QC049-02 / Digestion acide {au boscin), Dasage An Anglyse 2005-03-29
MA200.Mot.1,0, BM3111B, € No péguancs: 118827
Fsr mg/L <0.02
_Ferdissous Préparation 2005-02-29
QCO48-02 / Flirailon {mambrann 0,45pm), dosaga AA Analysa 2005-03-29
MA 200 Mal.1.C. SM 21118 ou E Mo séquence; 118928
Far dissous mg/L <0,02
Fluorures Préparation 2005-03-29
QC007+36 / dlnctrods spdetlque Analyse 2005-03-29
SMasD0-F ¢ No gégusnce; . 118825
Fluoruros mg/L 0.10
Sulfurey totaux (en H2S) Préparation 2005-03-25
QCO1E-g2 1 diatlliation (au beseln), colofmalde bisu methyking Analyso 2005-03-25
MA.300-S 1.0/ SM4500-52 D No sdquenge: 118698
Sulfureg mg/L H2§ < 0.02

Ca cartifieat 1o dolt paa &trs reprodul, sinon gn antlar,

£2ana I'epicrigallon derite du laboraielre. Les échartllions menlionnga
Contfical, & texeaplion dos paramatras micmbloisglauas ou selon lag Instrustion crltes du cllanl.

Cenlificat no. 131892 - Page 5 de 11

pits At poront coneervds pendant 30 Jours { partr de {8 dale Bdmisalon du




il .odyc OL@ Essuis 0E MATERAUX CANADAING. st
i 1818, RTE DE I’/AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 » TEL: (418) 871-8722 « FAX: (418) 871-8558
e . ificat d'analyse
i Numéro de demande: 05-135504
n Clent: SAMSON & FRERES
‘|!1 [ Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
L .
NA A273-02 NA
M Echantillon(s)
- - No Labo. 641330
e Voire PUITS #6 72
s Reférance HRES
= Matrice Eau s-tarraine
i" i Prélevépar M. STEPHANE
in DION
Lieu da ST-FABIEN DE
i préldvement FANET
o
/ i
= Préievd e 2005-03-24
. Regu Labo 2005-03-24
|| Parameétre(s}
L+ Mémoda
Référance . . Lo .. e e
~ Bicarbonates {(HCO3) Préparation 2005-03-29
} QC005-85 / titrage pH 6.9 al 4.5 puia omleul Analysg 2005-03-26
w1~ Bmza0B No séquence: 118748
_ . Bicarbonates {en CaC03) mg/L 67
a‘ Bicarbonates {en HCO3) mefL . 82
L= -
Mercure Préparation 2005-03-30
- ”-__'jdcoee-se.' Digeetlon acide, Dosens A4 {vapau: frolda) Analyse 2005-D3-30
| pmaniz No séquonce: 118789
;"'MMBTCUTQ l'ﬂgf'L “:0.0001
1" Magnéshum Préparation 2005-03-30
| *_i2048-02 / Digmetion aclc (ay bosoin), Dosage AA Analyse 2005-03-30
T MAZU0.MeY 1.0, SMITTIR E Noséquencs; 118962
o T Magnésium mgh. . 38
L_,:jManganése ' Proparation = 2005-03-25
0004502, Dosage GRAA Anglyse 2005-03-25
r “UEMA1TIR No séquence; . 118723
L ;anganésa mgh 0.061
.. Manganise diszous Préparation 2005-03-25
: %cm-na / Fllirsalon (mombraro 8,4Bum), dosaga GIFAR Analyse 2005-03-25
Il_.,. M 51138 Ng séquonca:; - 118773
Mangandse dissous mgA 0.048
| 'ifodlum Fréparation 2005-03-28
LQCode02 / Digestion acida (8w bogoln), Dosege AA Analyse 2005-03-28
MAZ00.Mat.1.0, SM31110, € Ne sSquonce: 118783
o T!}o«:ﬁum mg/L 5.7
- Certificat ne. 131892 - Paga 6 de 11
_,:"-';] Ce cerHfiest no cloll pas Mre febrocuit, sinon gn énriér. 8ana l'autoratian derlle du faboratolre. Lea dohantiane mantlonnée phid ol saronl consarvés pendant 30 Joure & pariir ¢ o dnte < emisslon dy
¢ |} Canllicay, A 'axooption ey paramblros migroblsiopiques ou selon lea Inatrugtions derites do cllent. _ i .
P d




B T L S L A s e e tmow e R Arad A e AR B LA R ke e W - R o

Bod

1818, RTE DE UAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: {418) 871-8722 « FAX: (41A) BT 1.0556

Centificat d'analyse

VCOT@ Es54sDE MATERIAUX CANADAING.  sausesoposmn

Numéro de demande: 05-135504
Client: SAMSON & FRERES
Bon de commande Votre Projet Chargé de Frojet
NA A273-02 NA
Echantillon(s)
No Labo, 641330
Votre PUITS #5672
Reférance HRES
Matrice Eau s-terralng
Prilovépar M, STEPHANE
DION
Liou de ST-FABIEN DE
préidvement PANET
Prélavd le 2005-03-24
Ragu Labo 2005-03-24
Parameétre(s})
Mistods .
Roﬁranug ]
Azole ammoniacal (an N) Préparation - 2006-03-24
ACD1B-0G/ diffuslon, coloriméire par FIA Anglyse 2008-03-24
ASN140-01/80 No séguence; 118655
Azole ammoniacal (an Nj mglL <0.02
Nitrites (en N) Priparation 2005-03-25
Q002785 / colorimétria Analyse 2005-03-25
EMa5U0-NOZB No séquense; 118715
Nitrites (en N) mg/L <0.001
Nitritas-Nitrates (en N) ' Préparation 2005-03-25
QC028-85 / Rdduction Hydrazing, tolormdiri Analyse 2005-03-25
SM4OUNDS M : No séguence: 118713
- Nitrites-Nirates {en N) - myi : 0.25
* Azots total Kjeldahl {en N) Prapargiion 2005-03-30
QC010-88 / cigesilen aclds, ditusion, colorimétde (FIA) Ansalyso 2005-03-30
MASDD NTPTT,0 1 ASN{40-02-00 No séquenea: 118937
Azote total Kleldaht fan N) mafl <0.1
Plamb Praparation 2005-04-18
0C048-02, Desage GFAA Analyse 2005-04-18
SvanaR No sédquence: 1168724
Plomb . mglL < 0.001
pH Préparation 2005-03-24
0C021-62 £ pH-mbirg {aver sonde componsatrice de tamparaiue) Analyss 2003-03-24
MA,100-pH1.0 / SMASH0-He B No séguenca: 118678
pH 6.2

Cortificat no. 131892 - Page 7 de 11

Ca certificst na doit pas 8o reprodult, einan an srtier, ans Tauterisation dcriis do Iaborntoira, Les sehantifions mamionngs plus haut 9orom congervéa pantant 30 jeits & ponlr de I dete d'émission du
Cartlileat, & l'axception dos pararmdiras microbiclogioves ou ssion leo Insiructions deros du clianr, © - : )
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.odyco L@ Essuis DE MATERIAUX CANADAING.  wersasogmsmicn
q ”I
|
L 1818, RTE DE LAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: (418) 871-8722 « FAX: (418) 871-9556
i - | Ceriificat d'analyse
Ll Numéro de demande: 05-135504
.. Client: SAMSON & FRERES
i :
i | Bondecommande Votrs Projet Chargé de Projet
- NA  A273-02 NA
7 ¥ .
i Echantillon(s)
- _ No Labo, 641330
"5 Yotra PUITS #6 72
o Réiéronca HRES
) Malrice Eau s-ieraine
U Prélevé par M. STEPHANE
S DION
' Lieu de ST-FABIEN DE
) prélsvamsnt PANET
WL Prélevé le 2005-03-24
e Rsgut Labo 2005-03-24
- |- |-Paramatre(s)
L L.~ Mdthade
Fleftranoe ) .. ) T
-+ Sélénium Préperation 2005-03-29
' | | ©C030-02/ Digestion naido (Qu besoln), dosags gandration ohydrrg par AR Analyse 2005-03-29
L7 SMIN14G No séquence: 118014
- Séldnlum mg/L <0.001
| |Sulfates Préperaion . 2005-03-28
T @oo31es / weidmstds Analyse 2005-03-29
. o) SM4SD0-B04 € No sdquence: 1168821
: J Sultates mg/lL 4
" Solides dissous totaux - Préparation  2005-03-29
'} 0003505 / Schage b 100°C, Gravimdtla Analyse 2005-03-30
: SM 220 C No sGquance: 118849
— Solldes dissous totaux ma/L .76
[ 1Solides totaux Prépa}atlo'r\ 20050830
. | AQC0a4.95 / Sachege & 105°C, graviméirie Ansllyse - 2005-03-31
T &M2540 8 No équence: 110006
-y Solldes totaux mgll 85
D S Turbidite Prdparation 2005-D3-24
CCE22-08 { wriidimire Anglysa ~2005-03-24
7 Tisma1308 Ne séquencs: 118677
| §Turbidits UTN < 0.1
. Uranium Prépevation 2005-03-28
T nesepe JoP ou I6P-MS Analyse 2005-03-30
! -.Jmmno an gous-refiancs
L No pdquencs; NA
- Hranlurn mg/L < 0.005
Ll ' Cortificat no. 131892 - Page 8 do 11
—  Ca corlifiom no dolt pas Sire raprodut, sinem gn omlar, sare 18 1 gerito o lab ire. Lap éehantilions montionnéa plun haut seromt conservde pandant 30 Jauwre & pantic de L date Témission du
[} Cerfical, & rexceplion dos sarumatres microbislealaus o solon ns Inatructions derias du ekont, oo
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Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADAINC.  mirabodycotemtcon

1818, RTE DE LAEROPCRT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 + TEL: (418) 671-8722 » FAX: (418) 871-9556

Certificat d'analyse

Numéro de demande: 05-135504
Client: SAMSON & FRERES
Bon de commande | Votre Projet Chargé de Projet
: NA ‘ A273-02 NA
Echantillon(s)
No Labo. 641330
Volre PUITS #6 72
Rétérance HRES
Matrice Eau s-tarraine
Prélavé par M., STEPHANE
DION
Lieu de ST-FABIEN DE
prél&vament PANET
Prélave Iz 2005-03-24
Regu Labo 2005-03-24
Paramétre(s)
Métnotis
Agiémnco N . S )
Zinc Prdparation 2005-03-30
QC048-02/ Digeetian ackio {pu bagoln), Dosage AA, Analyse 2005-03-30
MAZ200.Mal.1.0. SM31118, E No séquence; 118964
Jre mgfL 0.008

Note: Ces résuliats of commentalres, ls cas dchaant, ne ¢ rapportent quiaux dchantfions soumis pour {'analyse des paramatres ¢l-dassus mentionnés.

G cartifiaat no doll pas $rs reprodul, sinon en antior, zons Pawtoranion derite du laboratoire, Les évhamtitons manil

Cenlficat, & Toxcaption d05 paramatms micrabiglogiauas o falon ks Inptructlons dertes du elipnl,

— ~

Chimiste

 Cnvistian Aobed }
L O 02081

Certificat no. 131892 - Page 9 de 11

lonnds plus hinul 2oront congervéds pendant 30 joura b partk do & dato Femieslon du
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al .odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  wwssboyssemtcom

181 B,.RTE DE UAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: (418) 871-8722 « FAX: (418) 871-8556

: Certificat d'analyse

L Numéro de demande: 05-135504
_— Client: SAMSON & FRERES
! i Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
N NA A273-02 NA
‘.‘,"‘ - -
| Echantilion(s)
| No Labo. 641330
LT Voire PUITS #6 72
P Rétarance HRES
. Matrice Eau s-torraine
o Prélevépar. M. STEPHANE
] DION
h Lieu do ST-FABIEN DE
P prél&vement PANET
]
el Prélevé le 2006-03-24
L Begu Labo 2005-03-24
: Paramétre(s)
Méthoce
Astdronoe - ) L .
=1 Observation mlcroscoplque Pridparation 2005-03-25
: _} CED11-04 / Mémode Imeme atapida do; US BFA [1992), 510/9-02-020 Analyse 2005-03-30
US EFA No séaquonce; NA
___ Algues-Chlorophycéas NOMBRE/L ND
"[| Mgues-Beclllariophycées (dlatomées) NOMBREA ND
: |/ Atgues-Cyanobactéres NOMBRE/L ND
Alguss-Cryplophycéas NOMBREA ND
~f-"] Algues-Chrysophycées NOMBRE/L ND
i J Protozoalres NOMBRENL ND
~ Rotlfares NOMBREA ND
Larves et débris d'insectas NOMBREAL ND
| | | Débris de plants NOMBRE/L ND
- Au:res Invanébrés ' NOMBRE/L ND
e P‘gments d'algues NA
i1Grains do pellen Absence
. < Matidrea particulaires ' Présence
Particules mindrales Absence
~ 1 Autres particules Absence

i

ry TNOte: Cos résultats et commentalres, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux dchantlions sourls pour tanalyse des paramétres cl-dessus mentionnds,

i

Biclogiste

Ll Certificat no. 131892 - Paga 10da 11

Fy Ca canileat na delt tas Birp roprodut, Binan an antier, sang Mulorisntion écrlte tu taboraloite, Lo3 eohantlions mentivnnds phta haul Baram consems poncant 38 jours & pnrllr do Ja date Tdmieaion dy
~1+3 Cerlfical, A Toxcepton das paramane_e micrebiolotiques ou selon las Inswuctions deritos du elient,




.Odycote ESSAIS DE MATERIAUX CANADA INC.  wawnsodyoote-ntom

1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: (418) 871-8722 » FAX: (418) 871-9556

e M AS el AR A B A A e e mm e prmme e e oA W m e o E v v

rtificat d'anal

Numéro de demande: 05-135504
Chent: SAMSON & FRERES _
Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
NA A273-02 NA
Echantillon{s)
No Labo. 641330
Votre PUITS #5672
Référencs HRES
Matrice Eau s-terralng
Prélevépar M. STEPHANE
DION
Lisu de ST-FABIEN DE
préldvemeont PANET
Prélevd lp 2005-63-24
Regu Labo 2005-03-24
Paramétra(s) '
-Méthods
Adfdronco ] ‘ o ) )
Coliformes fécaux /100 mL Anglyse 2005-03-25
GMO0S-02 / Calliormps Igaaux (membrang Nltranto)
SMoz22D No stquenca: NA
Collformes fécaux URC/H00 mL 0
Celiformes totaux / 100 mL Anglysg 2005-03-25
GINOUE-G2 / coliizrmaa Ietaux {mambsone filranis}
SMez228 No séquonce: NA
Coliformas totaux UFCH00 mL 0
‘Bactérias atyplquses UFCHOOmL o}
Coliphage Analyse 2005-03-25
Colishoge mile spéaltiquse « Mithoda 1801 No sdguence: NA
Coliphage /100m| Absence
Entérocoques Aralyse 2005-03-25
Enidrotogues « SM-EZI00 No stquance: N&
Entérocoques UFCHO0 mL 0

Note: Ces résultats et commendaires, 1o cas échéant, ne se rapporient gu'aux échartilons soumis pour |

©5 oartificat na doil pn Birs sepradet, Sinen an antier, sans Vauorizatian dedlo du babaratglra, Les dchantiiicna mantisnads phus haut aeron! songanss pondant 30 joura & pantir do i gala démigpien du

Sentfica), B Maxcartion dos paramSiree microbiglopicues o selon 1as INalfuetions dodos dur cllant,

‘analyso des paramétres ci-dessus mentlonnds.

Carfificat no. 131892 - Page 1de 11
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\ ' .Odyc Ote ESSAIS DE MATER‘AUX CANADA INC. www.nabodycata-mt.com

1818, RTE DE LAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P - TEL: (418) 871-8722 » FAX: (418) 871-9556

Annexe

Demande de chlore

Echantilion 641330 (PUITS #6 72HRS)

Chlore ajouté Chlore résiduel
(mg/L) (mg/L)
0.5 0.7 Point critique = < 0.5 mg/L Cl2
1.0 1.1
2.0 2.1
3.0 3.0
4.0 3.9
5.0 4.9
CI2 résiduel
—
-
B
E
3 ——CI2 résiduel
S
0
0
} =%
N
O
10 20 80 40 50 60
CI2 ajouté (mg/L)
Approuvé par:
2005-03-28

Darnande 05-135504



